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 /ƻƴǘŜȄǘŜ 

1.1. Le contexte de votre projet 

[Ŝ {ŎƘŞƳŀ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ (SAGE) « Nappes Profondes de Gironde » adopté 
ǇŀǊ ŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ Ŝƴ нлло Ŝǘ ǊŞǾƛǎŞ Ŝƴ нлмо ǇǊŞŎƻƴƛǎŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ 
ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ǇŀƭƭƛŜǊ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǎǳǊŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŘŜ ƭΩ9ƻŎŝƴŜ ŎŜƴǘǊŜΣ ƭŜ 
dénoyage des nŀǇǇŜǎ ŘŜ ƭΩhƭƛƎƻŎŝƴŜΣ Ŝǘ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ 

tƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ {!D9 bŀǇǇŜǎ ǇǊƻŦƻƴŘŜǎ ŘŜ DƛǊƻƴŘŜΣ Řŝǎ нлмоΣ .ƻǊŘŜŀǳȄ ǎΩŜǎǘ ǇƻǊǘŞ 
ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞ-opérationnelles du premier projet de ressources de substitution 
« Champ Captant des Landes du Médoc », et a confirmé par délibération n°2018/296 du 27 avril 2018 
ǎƻƴ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ł ǇƻǊǘŜǊ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴǎŜƴǎǳǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ 
possible avec les collectivités et syndicats concernés, ainsi que la poursuite des phases pré-
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǘƻǳǘŜ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ƭƛŞŜ Ł ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ  
« Champ Captant des Landes du Médoc ».  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ζ /ƘŀƳǇ /ŀǇǘŀƴǘ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ Řǳ aŞŘƻŎ η Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭΦ hǳǘǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
de Bordeaux Métropole, le projet à un objectif de mutualisation afin de ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
collectivités, situées à proximité, de réduire leurs prélèvements dans les ressources fortement 
sollicitées en les alimentant en eau à partir du réseau métropolitain. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŘŜ ǇǊŞƭŜǾŜǊ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƴŀǇǇŜ ƴƻƴ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜ όŜƴ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 
ƭΩhƭƛƎƻŎŝƴŜύ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ мп ŦƻǊŀƎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ {ŀǳƳƻǎ Ŝǘ [Ŝ ¢ŜƳǇƭŜΣ ŘΩǳƴŜ 
capacité de production de 10 millions de m3/an. La création de ce champ captant ambitionne de 
ǇƻǳǾƻƛǊ ƭƛƳƛǘŜǊΣ ǾƻƛǊŜ ŀǊǊşǘŜǊΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜǎ όŜƴ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ 
ƭΩ9ƻŎŝƴŜύΦ !ƴǘŜŀ DǊƻǳǇ Ŝǎǘ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻǊŀƎŜǎ Řǳ ŎƘŀƳǇ ŎŀǇǘŀƴǘΦ 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ 5¦t ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŀƳǇ ŎŀǇǘŀƴǘ ŘŜ мп ŦƻǊŀƎŜǎ ŜƴǘǊŜ 
ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ¢ŜƳǇƭŜ Ŝǘ Řǳ tƻǊƎŜΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ superficielle et du 
ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ Ŝǘ ŘŞōƛǘ Ŝǎǘ 
nécessaire. 

1.2. Les objectifs 

/Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ƭŀ ŘƻƴƴŞŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ Ŝǘ Řƻƛǘ 
permeǘǘǊŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ Ŝǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ 
simulées par le modèle PHONEME du BRGM. Il permettra de mieux appréhender les flux entre les 
nappes souterraines et les nappes superficielles dans la configuration actuelle. 

Le matériel de mesure installé est constitué de sondes et ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǳǊs ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ όǎƻƴŘŜs de 
pression immergée). Ce matériel est actif sur les différents sites depuis juillet 2020. 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘats de la période de suivi allant de juillet 2020 à mai 
2021. 
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 tƻƛƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ 

2.1. Localisation et présentation du réseau de mesure mis en place 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ Řǳ tƭƛƻ-vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ōƻǊŘŜƭŀƛǎŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ 
communes du Porge, du Temple, de Saumos, de Lacanau et de Sainte-Hélène (Figure 1). 

 

Figure 1 : Plan de localisation de la zone d'étude 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŜƴǘǊŜ ƴƻǾŜƳōǊŜ 
2019 et juillet 2020. 

Sur les 50 points initiaux, 40 ont pu être équipés : 21 forages et 19 points superficiels.  

Le réseau de suivi piézométrique se compose de 21 ouvrages équipés (pour 23 prévu initialement). 
[ΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇǊƛǾŞŜ ŘŜ ƭŀ ǎŎƛŜǊƛŜ όƴϲпуύ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜntés ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ DFCI (N°111) Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŀōŀƴŘƻƴƴŞ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜǘǊƻǳǾŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ La Figure 2 
localise les positions des 21 points du réseau de mesures. 

Parmi ces ouvrages, 18 forages captent le Plio-vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜΣ м ƭΩ!ǉǳƛǘŀƴƛŜƴ ό[Ŝ ¢ŜƳǇƭŜ n°184), 1 
ƭΩIŜƭǾŞǘƛŜƴ ό[Ŝ ¢ŜƳǇƭŜ n°183) et 1 ƭΩhƭƛƎƻŎŝƴŜ ό[Ŝ ¢ŜƳǇƭŜ n°185). Les forages instrumentés sont tous 
ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴŜ ǎƻƴŘŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǳǎŜ {EBA (Figure 3), les ouvrages du Temple captant le Plio-Quaternaire 
όмунύ Ŝǘ ƭΩhƭƛƎƻŎŝƴŜ όмурύ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩǳƴ Modem et transmettent quotidiennement 
leurs données sur la plateforme de données Sensea ό!ƴǘŜŀDǊƻǳǇύ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 
du réseau. 
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Figure 2 : Localisation des points de mesures du réseau de suivi piézométrique (en bleu) 
(les points ADES sont indiqués en orange) 

 

Figure 3 : Exemple d'équipement sur forage 
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Le réseau hydrométrique comprend 19 points de suivi (pour 27 prévu initialement) : 16 points sur 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻǳ ŦƻǎǎŞ, 2 points sur étangs/lagunes ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎǊŀǎǘŜ ŘŜ ƭŀ aŀǘƻǳǎŜ ŀǳ bƻǊŘ 
Řǳ ƭŀŎ ŘΩIƻǳǊǘƛƴ. [Ŝǎ у Ǉƻƛƴǘǎ Ƴŀƴǉǳŀƴǘ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŞǉǳƛǇŞ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘŜ défaut 
ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎΦ La Figure 4 présente la localisation des 19 points de suivi du réseau de mesures. 

 

Figure 4 : Localisation des points de mesures du réseau de suivi hydrométrique (en vert) 
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