1-2 Diagnostic technique sur les batiments



Batiments collectifs A a E [Clos Prévert)

Structure béton,

Electricité ancienne,

Ventilation statique,

Equipements de plomberie anciens,

Eau chaude sanitaire gaz

Chauffage par le sol sans régulation ou comptage
Enveloppe peu isolée

Isolation acoustique faible

T N Y

La résldence Clos Prévert totalise 35 logements, elle est composeée de cinq plots de logements collectifs en R+1, constructions datant de 1971, rénové
en 1891,

Chague plot est organlsé autour d'un noyau central (cage d'escaller et paller),distribuant 4 l[ogements par nlveau. Les logements de RDC dlsposent de
Jardins Indlviduels. Les celllers sont rassemblés dans deux batiments annexes. Les locaux vélos sont Intégrés au batiment princlpal (RDC).

Les batiments offrent une flexibilité dans la répartition des logements par niveaux (du T2 au T5, T4 duplex). L'accessibilité des appartements du RDC
est possible, il nécessite une intervention sur les sanitaires, une vérification des cheminements depuis les places handicapées.

L'objectif est de 2 places de stationnement par logement, il existe 38 places pour 35 logements, cela suppose de créer 32 places supplémentaires.

Etat des lieux : résidence Clos Prévert




Maisons individuelles résidence Lafayette

Structure magonnerie,

Electricité ancienne,

Ventilation mécanique,

Equipements de plomberie anciens
Chauffage individuel gaz, chaudiére récente
Enveloppe bonne mais toiture métalligue

D

La résldence Lafayette est composée de 31 logements Indlviduels groupés (opération de type REX , réallsée en1992, architecte M, Colombanl),
Chaque maison dispose d'un garage avec possibilité d'une piéce annexe a I'étage, d'un jardin de 92 m?, d'un logement a double entrée T5 ou T6
avec 1 étage.

L'accessibilité handicapés des rez-de-chaussée est possible, sous réserve de création d'une salle de bain, d'une mise a niveau des entrées, d'une
vérification des cheminements intérieurs et extérieurs,

L'objectif est de deux places de stationnement par logement, il existe 93 places (3 par logement) , la création de places supplémentaires n'est pas
nécessaire.

Etat des lieux : résidence Lafayette




Batiments collectifs H & K (Yves Montand)

* Structure béton, fissures apparentes

* Electricité rénovée,

* Ventilation statigue,

* Equipements de plomberie récents

* Chauffage par e sol sans régulation ou comptage

* Eau chaude sanitaire électrique récente

* Enveloppe peu isolée mais menuiseries performantes
* lsolation acoustique faible

La résldence Yves Montand, construlte en 1971, est constltuée de quatre batiments collectlfs en R+3 et R+4, totallsant 72 logements varlés du T1 au T4.
Chaque cage d'escaller dessert deux appartements par nlveau, Chaque appartement posséde une double orlentation. Les appartements ne disposent
pas de vérltable balcon ou terrasse, a I'exceptlon des appartements en RDC du batiment J et de deux appartements du batiment H qul ont des jardins
individuels.
Les locaux vélos sont répartis au RDC de chaque batiment. Les celliers sont intégrés aux logements.

L'accessibilité PMR devient possible pour |les appartements des RDC des batiments (4 pour |, J, K, et 2 pour H), sous réserve d'adaptation des
sanllalres el salle d'eau el de chemlnements.
La conform|té a la réglementation access|bllité PMR des Batiments en R+4 (bat, H, J, K) Impose la desserte de tous les pallers par ascenseur,
L'objectif est de 2 places de stationnement par logement, il existe 87 places pour 72 logements, cela suppose de créer 57 places supplémentaires.

Etat des lieux : R. Yves Montand Batiment H




La résldence Yves Montand, construlte en 1971, est constituée de quatre batiments collectifs en R+3 et R+4, totallsant 72 logements varlés du T1 au T4,
Chague cage d'escaller dessert deux appartements par nlveau, Chaque appartement posséde une double orlentation, Les appartements ne disposent

pas de vér|table balcon ou terrasse, a I'exceptlon des appartements en RDC du batiment J et de deux appartements du batiment H qu| ont des jardins
individuels.

Les locaux vélos sont répartis au RDC de chaque batiment. Les celliers sont intégrés aux logements.

L'accessibllité PMR devient passible pour les appartements des RDC des batiments (4 pour |, J, K, et 2 pour H), sous réserve d'adaptation des
sanltalres et salle d'eau et de chem|nements,

La conformité a la réglementation accesslbllité PMR des Batiments en R+4 (bat. H, J, K) Impose la desserte de tous les pallers par ascenseur.
L'objectif est de 2 places de stationnement par logement, |l existe 87 places pour 72 logements, cela suppose de créer 57 places supplémentaires.

Etat des lieux : R. Yves Montand Batiment |




La résldence Yves Montand, construlte en 1971, est constltuée de quatre batiments collectifs en R+3 et R+4, totallsant 72 logements varlés du T1 au T4,
Chague cage d'escaller dessert deux appartements par nlveau, Chaque appartement posséde une double orlentation, Les appartements ne disposent
pas de vérltable balcon ou terrasse, a I'exception des appartements en RDC du batiment J et de deux appartements du batiment H qul ont des jardins
individuels.
Les locaux vélos sont répartis au RDC de chaque batiment, Les celliers sont intégrés aux logements.

L'accessibllité PMR devient possible pour les appartements des RDC des batiments (4 pour |, J, K, et 2 pour H), sous réserve d'adaptation des
sanltalres et salle d'eau et de chem|nements,
La conformité a la réglementatlon accesslbllité PMR des Batiments en R+4 (bat, H, J, K) Impose la desserte de tous les pallers par ascenseur,
L'objectif est de 2 places de stationnement par logement, [l existe 87 places pour 72 logements, cela suppose de créer 57 places supplémentaires.

Etat des lieux : R. Yves Montand Batiment J




La résldence Yves Montand, construlte en 1971, est constituée de quatre batiments collectifs en R+3 et R+4, totallsant 72 logements varlés du T1 au T4,
Chaque cage d'escaller dessert deux appartements par nlveau. Chaque appartement posséde une double orlentatlon. Les appartements ne disposent
pas de vérltable balcon ou terrasse, a l'exception des appartements en RDC du batiment J et de deux appartements du batiment H qul ont des jardins
individuels.
Les locaux vélos sont répartis au RDC de chaque batiment. Les celliers sont intégrés aux logements,

L'accessibilité PMR devient possible pour les appartements des RDC des batiments (4 pour |, J, K, et 2 pour H), sous réserve d'adaptation des
sanltalres et salle d'eau et de chemInements.
La conformité a la réglementatlon access/bllité PMR des Batiments en R+4 (bat, H, J, K) Impose la desserte de tous les pallers par ascenseur,
L'objectif est de 2 places de stationnement par logement, Il existe 87 places pour 72 logements, cela suppose de créer 57 places supplémentaires.

Etat des lieux : R. Yves Montand Batiment K




Surfaces, loyers et travaux des résidences




Résultats diagnostics TH-CE

Un diagnostic thermique de type TH

CE a été mené par ingerop sur les
résidences du quartier, par type de
batiment. ( voir annexe au présent
document) Les étiquettes et répartitions
de consommation ci dessous résument
schématiquement les résultats de ce
diagnostic.



Résidence Laffue

Résidence
Laffue

Répartition des consommations






