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ANNEXE 1

CALENDRIERS D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE FORAGE




FORAGES DE MOULIS-EN-MEDOC "Sivaillan" - MP1 et MP2

DEROULEMENT DES TRAVAUX - ANNEE 2001

du 23 au 27 auvril

3 mai

4 mai

9 mai

10 mai

11 mai

14 mai

15 mai

Réalisation de la plate-forme.
Installation du chantier.

Mise en place de la foreuse FRASTE FS 400.
Reéalisation d'un sondage de 11 m de profondeur pour
I'alimentation en eau du chantier.

Installation pour la réalisation du forage profond MP1
(centrale a boue...).

Creusement de I'avant-trou.

Mise en place d'un tube-fontaine.

Foration au rotary a la boue bentonitique @ 311 mm
(12”1/4)de 0 a 11,3 m.
Pose d'un tubage acier ordinaire @ 234-244 mm (9"5/8)
de+02a11,3m.
Cimentation par gravité de ce tubage :

Volume de laitier injecté : 0,6 m”,

Densité moyenne du laitier : 1,8.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8"1/2) du
bouchon de cimentde 9a 11,3 m.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm de 11,3a 41 m
avec pertes totales a 18,5 m puis partielles de 19a 41 m.

Eboulement de I'ouvrage entre 11 et 41 m.

Reforation au rotary a la boue @ 216 mm de 11 a41 m.
Foration au rotary a la boue @ 216 mm de 41 a 59 m avec
pertes partielles de 45 a 59 m.

Eboulement de I'ouvrage entre 50 et 59 m.

Reforation au rotary a la boue @ 165 mm (6"1/2) de 50 a
59 m.

Foration au rotary a la boue @ 165 mm de 59 a 68 m avec
pertes partielles de 64 a 68 m.

Reforation au rotary a la boue @ 216 mm de 11 a 59 m en
pertes partielles.

Alésage au rotary a la boue @ 216 mm de 59 a 68 m.

Circulation de boue a 68 m avec pertes partielles.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 159-168 mm (6"5/8)
de + 0,52 68 m.

Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6”) de 68 a 70 m
avec pertes partielles.



16 mai

17 mai

18 mai

21 mai

22 mai

23 mai

28 mai

29 mai

30 mai

Foration au rotary a la boue @ 152 mm de 70 a 78 m avec
pertes partielles.

Préparation de la téte de I'ouvrage pour la foration a I'air.
Nettoyage au rotary a 'air @ 152 mm de 60 a 74 m.
Reforation au rotary a I'air @ 152 mm de 74 a 78 m.
Foration au rotary a I'air @ 152 mm de 78 a 88 m.

Soufflage 2 88 m.

Foration au rotary a I'air @ 152 mm de 88 a 137 m avec
pertes d’air importantes (remontées d'air dans le bassin a
boue, dans le sondage d’'alimentation du chantier...).

Retrait du tubage acier ordinaire.

Reforation au rotary a 'eau @ 152 mm de 66 & 75 m, de
94398 m,de100a 111 metde 1202 135 m.

Circulation a l'eau.

Reforation au rotary a 'eau @ 152 mm de 66 a 71 m et de
1202 135 m.

Réalisation de diagraphies (gamma-ray, PS, résistivités
16", 32" et 64", diamétreur, déviation et carottage
acoustique) par la Société HYDRO-ASSISTANCE.

Mise en boue du forage a 45 m.

Injections de laitier (gel ciment — bentonite) :
1m®ads5m,
1méa27m,
1m*a14m.

Controle de la cimentation a 22,5 m.

Contréle des pertes de boue.

Injections de laitier de ciment (2 bouchons de 750 kg de
ciment).

Reforation au rotary a I'eau @ 216 mm de la cimentation
de 10240 m.
Reforation au rotary a la boue @ 216 mm de 40 a 68 m.

Pose du tubage acier ordinaire @ 160-168 mm (6”5/8) de
+ 0,5 a 68 m avec sabot de cimentation.
Cimentation sous pression du tubage acier :

Volume de laitier injecté : 1,5 m®,

Densité moyenne du laitier : 1,8.

Pression maximale d'injection : 10 bars.

Volume de la chasse : 1,3 m®.

Contréle de la cimentation a 12 m.
Cimentation complémentaire par gravité : 200 kg.



31 mai

1% juin

5 juin

6 juin

7 juin

8 juin 2001

12 juin

du 13 au 15 juin
18 et 19 juin

20 juin

Foration au rotary a I'eau @ 152 mm (6") du bouchon et
du sabot de cimentation.

Reforation au rotary a I'eau @ 152 mm de 68 a 137 m.
Circulation a I'eau.

Foration au rotary a I'air @ 152 mm de 137 a4 156 m.
Nettoyage par soufflage du fond du forage.

Soufflage & 65 m (débit : 70 m%h).

1¥" palier de pompage (MP1).
Installation de la sondeuse pour la réalisation du sondage
au Miocene (MP2).

Creusement de |'avant-trou.
Mise en place d’'un tube-fontaine.

Foration au rotary a la boue bentonitique @ 311 mm de 0
al2m.
Pose d'un tubage acier ordinaire @ 234-244 mm (9"5/8)
de+05a12m.
Cimentation par gravité de ce tubage :

Volume de laitier injecté : 0,9 m®,

Densité moyenne du laitier : 1,8.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm de la cimentation
de9ai12m.

Foration au rotary a I'eau @ 216 mm de 12 a 32 m avec
pertes partielles.

Nettoyage par soufflage de I'ouvrage.

Pompage sur MP2.

2°8me 3°Me ot 4°™e Kaliers de pompage sur MP1.

Pompage longue durée (50 h) sur MP1.

Pompage de 24 h sur MP2.

Mise en place d'un capot de fermeture cadenassé

étanche en acier sur MP1 et MP2.
Repli de I'unité de pompage et de la foreuse.



FORAGE DE SAINTE-HELENE Est "Cordes" - SP4

DEROULEMENT DES TRAVAUX - ANNEE 2003

27 et 28 janvier . - Installation du matériel de chantier.
- Mise en place de la foreuse FRASTE FS 400.

29 janvier . - Foration au rotary a la boue @ 445 mm (17" 1/2) de 0
a 11,80 m.
- Pose d'un tubage acier @ 330-340 mm (13" 3/8) a 11,8 m.
- Cimentation par gravité du tubage :
Volume de laitier injecté : 0,5 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8.

30 janvier . - Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de 11,80 a
35 m - Pertes partielles a partir de 29 m.

3 février . - Foration au rotary a la boue @ 152 mm de 352 73,5 m -
Pertes totales de 40 & 73,5 m.

4 février : - Reforation au rotary a la boue @ 216 mm de 12 a 35 m.

- Alésage au rotary a la boue @ 216 mm de 35a 73,5 m.

5 février : - Foration au rotary a la boue @ 216 mm de 73,5 a 89 m.
6 février . - Nettoyage du trou jusqu'a 89 m.
- Realisation de diagraphies par la Société HYDRO-
ASSISTANCE.

- Pose d'un tubage acier @ 159-168 mm (6" 5/8) de 0,5 a
88,5 m avec sabot de cimentation.

7 février : - Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 1,5 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Volume de la chasse : 1,6 m®,
Pression maximale d'injection : 12 bars.

10 février . - Cimentation gravitaire complémentaire : 1 m°.
- Foration du bouchon et du sabot de cimentation.
- Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6") de 90 a

102 m.
11 février . - Foration au rotary a la boue @ 152 mm de 102 a 170 m.
12 février : - Realisation de diagraphies par la Société HYDRO-

ASSISTANCE.



13 et 14 février

17 février

du 18 au 21 février

24 et 25 février

Nettoyage a l'air-lift (débit : 30 m®h).

Installation de la pompe immergée 6".
Pompages de déeveloppement.

Pompage de 72 heures sur SP4.

Mise en place d'une buse béton sur le forage.
Repli de 'unité de pompage et de la foreuse.



FORAGES DE BRACH "L'Ardillouse" - BP1

DEROULEMENT DES TRAVAUX - ANNEE 2002

20 novembre

22 novembre

25 novembre

26 novembre

27 novembre

28 et 29 novembre

2 décembre

3 et 4 décembre

5 décembre

6 décembre

Installation du chantier.
Mise en place de la foreuse FRASTE FS 400.

Foration au rotary a la boue bentonitique @ 311 mm
(12" 1/4) de 0 @ 20 m.

Foration au rotary a la boue @ 311 mm (12"1/4) de 20 a
47 m.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 234-244 mm (9"5/8)
de +0,5a 46,9 m.

Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 2 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Volume de la chasse : 0,4 m°.

Foration au rotary a I'eau @ 152 mm (6") de 47 a 93 m -
Pertes partielles de 50 a 53 m, puis totales de 71 a 93 m
(10 m%h).

Foration au rotary a l'eau @ 152 mm de 93 a 102 m
(pertes totales).

Foration au rotary a la boue bentonitique @ 152 mm de
102 &4 107 m - Pertes totales : consommation de 15 m® de
boues.

Reéalisation de diagraphies par la Société HYDRO-
ASSISTANCE.

Mise en place d'un bouchon de ciment de 91 a 105 m.
Air-lift pour tester le Miocéne et I'Oligocéne : 70 m°h au
soufflage - Eau trouble grise + sables fins.

Eboulement du trou au droit de I'Oligocéne de 71 a 91 m.

Alésage au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de 50 a
99 m (pertes totales).

Pose d'un tubage @ 159-168 mm (6" 5/8) de + 0,5 a
97,0 m.
Cimentation sous pression du tubage acier :

Volume de laitier injecté : 2 m®,

Densité moyenne du laitier : 1,8,

Volume de la chasse : 1,8 m®,

Pression maximale d'injection : 15 bars.



9 décembre

10 décembre

11 décembre
12 et 13 décembre

16 décembre

Cimentation gravitaire complémentaire : 0,3 m°.

Foration au rotary a l'eau @ 152 mm du bouchon et du
sabot de cimentation de 97,0 a 107 m.

Foration au rotary a I'eau @ 152 mm de 107 a 120 m.

Foration au rotary a I'eau @ 152 mm de 120 a 179 m.
Nettoyage a l'air-lift (débit : 30 a 40 m%h).

Pompages de développement.
Pompages de 24 h.

Mise en place d'une téte de forage (D.F.C.1.).
Repli de I'unité de pompage et de la foreuse.



FORAGE DE SAINTE-HELENE Ouest "Taussac" - SP0 a SP3

DEROULEMENT DES TRAVAUX - ANNEE 2002

du 21 au 22 aolt

26 ao(t

18 et 19 novembre

26 aolt

27 aolt

28 aolt

du 29 ao(it au 2 septembre

du 3 au 5 septembre

6 septembre

du 9 au 11 septembre

18 septembre

19 et 20 septembre

Installation du matériel de chantier.

Piézomeétre SP0 - Quaternaire

Réalisation d’'un sondage de 12 m de profondeur au
battage pour I'alimentation en eau du chantier.

Tests de pompage.

Piézométre SP1 - Eocéne

Installation de la foreuse FRASTE FS 400 pour la
réalisation du forage SP1.

Foration au rotary a la boue bentonitique & 311 mm
(12"1/4) de 0 a 51,50 m.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 234-244 mm
(9" 5/8)de +0,5a 51,5 m.
Cimentation sous pression de ce tubage :

Volume de laitier injecté : 2 m?,

Densité moyenne du laitier : 1,8.

Cimentation complémentaire par gravité : 0,27 m°.
Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) du
bouchon de ciment de 49 a 51,5 m.

Foration au rotary a la boue @ 152 mm de 51,5 a
203 m.

Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6") de
203a305m

Réalisation de diagraphies par la Société HYDRO-
ASSISTANCE.

Alésage au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de
203 a 279 m.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 159-168 mm
(6" 5/8) de + 0,52 278 m.

Cimentation sous pression de ce tubage acier :
Volume de laitier injecté : 5 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Pression maximale d'injection : 15 bars,
Volume de la chasse d'eau : 6,25 m°.



23 septembre

24 septembre

25 et 26 septembre

du 27 septembre au 2 octobre :

Contréle cimentation et injection par gravité de
0,1 m® supplémentaire.

Descente outil @ 152 mm (6") et reforation a l'eau
du bouchon et du sabot de cimentation.

Reforation au rotary a l'eau @ 152 mm de 280 a
305 m et ringage du forage a I'eau claire.

Mesure du niveau statique : 14,80 m/sol le
25 septembre 2002.
Développement a l'air-lift au débit de 6 m%h.

Tests de pompage.
Niveau statique aprés remontée : 15,73 m/sol le
2 octobre 2002.

Piézométre SP2 - Oligocéne

2 octobre

3 et 4 octobre

7 octobre

8 octobre

9 octobre

10 octobre

14 et 15 octobre

16 octobre

Installation de la machine.

Foration au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4) de
0ab2m.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 234-244 mm
(9" 5/8)de +0,5a 52 m.

Cimentation sous pression de ce tubage acier :
Volume de laitier injecté : 2 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Volume de la chasse d'eau : 0,4 m®.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) du
bouchon de ciment de 49 a 52 m.

Foration au rotary a la boue @216 mm de 52 a
120 m.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de
120 a 160 m.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 159-168 mm
(6" 5/8) de 0 a 159 m.
Préparation pour cimentation.

Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 3 m?®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Pression maximale d'injection : 18 bars,
Volume de la chasse d'eau : 3,5 m®.



17 octobre

18 octobre

21 et 22 octobre

du 8 au 14 novembre

15 novembre

23 octobre

du 24 au 28 octobre

29 octobre

30 octobre

31 octobre
4 novembre
du 5 au 17 novembre

18 et 19 novembre

Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6") du
bouchon de ciment de 158 a 160 m.

Foration au rotary a la boue @ 152 mm de 160 a
215 m.

Ringage du forage a I'eau claire.

Mesure du niveau statique : 4,20 m/sol.
Développement & 'air-lift au débit de 45 m*/h.

Mesure du niveau statigue : 4,00 m/sol le
21 octobre 2002.
Développement & |'air-lift au débit de 45 m*/h.

Tests de pompage.

Réalisation de diagraphies par la Société HYDRO-
ASSISTANCE.

Piézométre SP3 - Miocéne

Installation de la machine.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de
0a115m.

Pose d'un tubage acier ordinaire @ 159-168 mm
(6"5/8)de+0,5a114 m.
Cimentation sous pression de ce tubage acier :
Volume de laitier injecté : 1,8 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Pression maximale d'injection : 15 bars,
Volume de la chasse d'eau : 2,5 m®.

Controle de la cimentation et complément de
0,16 m°,

Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6") du
bouchon de cimentde 113 a 115 m.

Foration au rotary a la boue @ 152 mm de 115 a
142 m.

Développement a |'air-lift au débit de 10 m*/h.
Développement a l'air-lift.
Tests de pompage.

Mise en place de buses de protection sur les tétes
des piézometres.



FORAGES DE SAINTE- HELENE "Taussac-Sud" - SF1 et "Touriac" SF2

DEROULEMENT DES TRAVAUX - ANNEE 2003

FORAGE SF1 - OLIGOCENE

= 13 et 14 aolt

= 18 et 19 aolt

= 20 aolt

= 21 aolt

= 22 aolt

= 25 et 26 aolt

= 27 et 28 aolt

= 1% et 2 septembre

= 4 septembre

= 5 septembre

Installation du matériel de chantier.
Réalisation d'un sondage de 15 m de profondeur pour
I'alimentation en eau du chantier.

Foration au rotary a la boue @ 445 mm (17" 1/2) de 0 a
52 m.

Pertes totales a 52 m avec éboulement des formations
plio-quaternaires depuis la surface créant un coéne
d'effondrement.

Pose d'un tube acier 14" jusqu'a 52 m.
Déplacement de |a foreuse.

Cimentation gravitaire avec 8 m® de béton de l'espace
annulaire et de la cavité.
Remise en place de la foreuse.

Foration au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4) de 52 a
72 m.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de 72 a
166 m.

Foration au rotary a la boue @ 159 mm (6" 1/4) de 166 a
242 m.

Realisation de diagraphies par la Société HYDRO-
ASSISTANCE.

Alésage au rotary a la boue @ 311 mm de 72 a 171 m.

Mise en place d'un tubage acier APl @ 220-244 mm
(9" 5/8) de + 0,5 a 167,6 m.

Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 5 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Pression maximale d'injection : 20 bars,
Volume de la chasse d'eau : 3 m°.



8 septembre

9 septembre

10 et 11 septembre
12 septembre
22 septembre

du 23 au 29 septembre

Controle de la cimentation et injection par gravité de
0,5 m® supplémentaire.

Foration du bouchon et du sabot de cimentation de 167,5
at171m.

Alésage au rotary a I'eau @ 216 mm (8" 1/2) de 171 a
240 m.

Nettoyage du trou : ringcage, brossage, rincage a l'eau
claire.

Développement a |'air-lift au débit de 70 m%h.
Repli de la foreuse.
Pompage par paliers.

Pompage longue durée (72 h) et remontée.



FORAGE SF2 - OLIGOCENE

Installation du matériel.
- Realisation d'un sondage de 15 m de profondeur pour
I'alimentation en eau du chantier.

= du 15 au 18 septembre

= 19 septembre . - Foration au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4) de 0 a
15 m.
= 22 septembre . - Alésage au rotary @ 609 mm (24")de 0 a 15 m.

- Pose d'un tubage @ 508 mm (20") de + 0,5a 15 m.
- Cimentation gravitaire du tubage (1,5 m® de laitier de
ciment, de densité 1,8).

= 23 septembre . - Foration au rotary a la boue @ 445 mm (17" 1/2) de 15 a
47 m.

= 24 et 25 septembre : - Pose d'un tubage acier @ 355 mm (14") de + 0,5 a
+47 m.

- Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 2 m?®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Volume de la chasse d'eau : 0,4 m*.

- Complément de ciment annulaire : 1,5 m®.

= 26 septembre : - Foration du bouchon de ciment.
- Foration au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4) de 47 a
65 m.
= 29 septembre . - Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de 65 a
148 m.
= 30 sept. et 1* octobre - Foration au rotary a la boue @ 159 mm (6" 1/4) de 148 a
233 m.
= 2 octobre . - Foration au rotary a la boue @ 159 mm (6" 1/4) de 233 a
234 m.
- Réalisation des diagraphies par la Société HYDRO-
ASSISTANCE.

- Reforation au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4) de
47 a 65 m et aléesage de 65 a 70 m.

= du 3 au 8 octobre . - Alésage au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4) de 70 a
177 m.



9 et 10 octobre

13 octobre

du 14 au 17 octobre

21 octobre
du 21 au 27 octobre
du 27 au 29 octobre

29 octobre

Pose d'un tubage acier APl @ 220-244 mm (9" 5/8) de
+0,5a175,0 m.
Cimentation sous pression du tubage acier :

Volume de laitier injecté : 5,5 m®,

Densité moyenne du laitier : 1,8,

Pression maximale d'injection : 18 bars,

Volume de la chasse d'eau : 6,3 m®.

Cimentation complémentaire : 0,5 m°.

Foration du bouchon de ciment.

Alésage au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2) de 177 a
231 m.

Nettoyage du trou, brossage, ringage.

Développement a l'air-lift au débit de 70 a 80 m*h.
Installation de la pompe.

Pompages par paliers.

Pompage longue durée (72 h) et remontée.

Reéinstallation de la pompe au SF1.

Démarrage du pompage d'un mois simultané sur SF1
et SF2.



FORAGE DE SAUMOS "Le Petit Courgas™ — SF3

DEROULEMENT DES TRAVAUX - ANNEE 2004

FORAGE SF2 - OLIGOCENE

du 14 au 18 octobre

= 18 octobre

= 21 octobre

= 22 octobre

s 23 octobre

= 25 octobre

= 26 et 27 octobre

= du 28 octobre au 2 novembre

= 3 novembre

= du5 au9 novembre

Installation du matériel.

Réalisation d'un sondage de 15 m de profondeur
pour l'alimentation en eau du chantier.

Foration au rotary a la boue @ 445 mm (17" 1/2)
de0a16 m.

Alésage au rotary @ 609 mm (24")de 0 a 16 m.
Pose d'un tubage @ 508 mm (20") de + 0,5 a
16 m.

Cimentation gravitaire du tubage (1,5 m® de
laitier de ciment, de densité 1,8).

Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6") de
16253 m.

Alésage au rotary @ 445 mm (17" 1/2) de 16 a
53 m.

Pose d'un tubage acier @ 355 mm (14") de
+0,5a+53m.
Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 3 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Volume de la chasse d'eau : 0,5 m®.

Foration du bouchon de ciment.
Foration au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4)
de 53 4 54 m.

Foration au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2)
de 54 a 166 m.

Foration au rotary a la boue @ 152 mm (6") de
166 a 251 m.

Réalisation des diagraphies par la Société
HYDRO-ASSISTANCE.

Alésage au rotary a la boue @ 311 mm (12" 1/4)
de 54 a 173 m.



du 10 au 15 novembre

18 et 19 novembre

23 novembre

24 novembre

25 et 26 novembre

du 30 novembre au 1% décembre :

2 décembre
du 6 au 10 décembre

du 10 au 28 février 2005

Reforation au rotary a la boue @ 311 mm
(12" 1/4) de 54 a 173 m.

Pose d'un tubage acier APl @ 220-244 mm
(9" 5/8) avec 8 centreursde + 0,52 171,40 m.
Cimentation sous pression du tubage acier :
Volume de laitier injecté : 6,0 m®,
Densité moyenne du laitier : 1,8,
Pression maximale d'injection : 20 bars,
Volume de la chasse d'eau : 6,5 m®.

Cimentation complémentaire : 0,3 m>.

Foration du bouchon de ciment.

Alésage au rotary a la boue @ 216 mm (8" 1/2)
de 173 a 247 m.

Nettoyage du trou, brossage, ringage.

Développement a l'air-lift au débit de 70 m*/h.
Installation de la pompe.

Pompage de développement.
Pompages par paliers.
Pompage longue durée (72 h) et remontée.

Pompage longue durée de 14 jours et remontée.



ANNEXE 2

COUPE GEOLOGIQUE DU PIEZOMETRE SP1

levée par Monsieur Francois LARROQUE, étudiant a I'E.G.I.D.




Coupe geologique du forage a I'Eocene
(1/3)

Om

Sable humique

5m
Argile grise sableuse

10m
11m

Niveau ligniteux
Sable gris-blanc hétérométrigue propre a Quartz
moyennement roules

15m

Sable argileux
18 m

Sable gris-blanc hetérometrigue propre
21m

23 m Gravier gris-blanc

Sable gris-blanc hetéromeétique propre

%g ';1”,1 Gravier gris-blanc

Sable gris-blanc hétérométique propre

44 m

Argile brune compacie sableuse
47 m

49 m Arglle marron compacte

Falun jaune & blanc jaune

64 m . . .
Marne gris clair @ passees calcaires

67 m

Mame gris foncé sableuse

76m

Calcaire finement gréseux coquiller

90 m

- Mame grise
m
Calcaire finement gréseux coquiller blanc gris

95m

Mame grise sableuse

100 m
102 m

Marme grise sableuse plastique

Mame grise sableuse & fragments calcaires

109 m o _
Marne grise sableuse & grains noirs

113 m

Greés fin cabonaté finement glauconieux a milicles et bryozoaires

1256m




Coupe géologigue du forage a I'Eocene

125m

133 m

142 m

144 m

146 m
147 m

156 m

162 m
163 m

174 m
176 m

195 m
197 m

206 m
208 m

218m

221 m

229m
231 m

236m

243 m
245m

248 m
250m

(2/3)

Gres fin carbonate finement glauconieux @ milicles et bryozoaires

Gres fin carbonaté bioclastique finement glauconieux G milicles
ef bryozoaires

Marmne grise

Caolcailre bioclastigue blanc
Marmne blanche

Calcaire beige finement bioclastique G gasteropodes et echines

Calcaire beige finement bioclasfique & gasteropodes et echines
a intercalafions mameuses

Mame marron

Calcaire beige finement bioclastigue G gasteropodes, nummulites
et échines

Mame grise

Calcaire beige bioclastique a gastéropodes, nummulites ef eéchines
(faune moins abondante)

Marne grise

Calcaire beige bioclastique grossier @ gastéropodes, nummulites et échinés

Marmne grise

Calcaire beige bioclastique grossier & gasieropodes

Mame gris-blanc
Marne gris-blanc & passées calcaire bioclastigue

Calcaire creme bioclastique

Marmne grise silfeuse

Marme bleu-clair

Marme blanche
Marne bleu-clair

Calcaire creme & glauconies



Coupe geologigue du forage a I'Eocene
(3/3)

250m
Mame grise sableuse
254m
Marne grise sableuse G passées calcaires gris-bleu
e 264m

266 m Mame blanc-gris G passées calcaires bioclasiique blanc-marron

Marne blanc-gris & passées calcaires

573 m Passee greseuse finement calcaire a debris végetaux bruns

Mame grise & passées calcaires
276mM  Aggile noire

277 m i ;s .

Calcaire ocre @ fragments bioclastiques ef milicles
281 m

Marne blanc-gris & passées calcaires bioclastique beige rose
288m

Calcaire ocre bioclastique a alvédlines, milicles et fragments de
bivalve

306m



ANNEXE 3

DIAGRAPHIES




Diagraphies sur MP1
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Diagraphies sur SP1




HYDRO ASSISTANCE - Le 6 septembre 2002
Commune de Sainte Héléne - Piézométre SP1

. DIAGRAPHIES DIFFEREES
Diagraphies de résistivité (16~ et 847) - Folarisation spontanée - Mono électrode - Gamma Ray
Repére des mesures : sommet du tube 9"5/8 = +0.63 m/sol

Metres Polarisabon spont Résistivité 16" Mono élactrode Gamma Ray COUPE GEOLOGIQUE
-1100 (MV) -700{0 (OHM.M) 450|0 (OHM) 100{0 (CPS) 100
Résistivité 64"
0] {OHM. M) 450
Suble plus ou moins
A0 o o
PLIO-QUATERNAIRE
-20
Sahla hétérogéne
-30
- —_— —
-40 - | Argile plus ou moins
-50
-60
70 i i l
e = T Calcaire gréseux et
o | o coquiller 4 passées
-0 ] B L ol bl eon
100 l ] = ] MIOCENE
=110 ’ -
-114 l I ]
-120 Y S
-130 . i
|| Calcaire gréseux gris
-140 i ~ |
-150 150 ]
__ | mame blanche
-160 -159
-170 i s | | ouisocene
0 L= =
= =]
190 = Tc» - | Calcaire blocistque
= | e
-200 [_f’ I .
-210 & 1- - ]
1
0, ] =2 .=
-220
Marne grise
-230 i
240 i -
=250 -~ —~
- R N Marne & passées de
-260 b = ~ | calcaire bioclastique
-270 . . | rocene
<280 i Imaam
-290 Calcaire bioclastique
beige
-300
a0t
310




HYDRO ASSISTANCE — Le 6 septembre 2002
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézomeétre SP1

. MESURE DE DIAMETREUR
Caractérisation géométrique de l'ouvrage

Metres Diamétre en X COUPE TECHNIQUE COUPE GEOLOGIQUE
0 (mm) 250
Diamétre en ¥
250 (mm) 0
Sable plus ou moins argileux
-10 i
20 Forage 12"1/4 PLIO-QUATERNAIRE
Sable hétérogéne
-30 Tube 9"5/8 cimenté
-36.
-40 e—— . i
———— ——— | Argile plus ou moins sableuse
e
50 || [ {15 B
-70 | R ‘
- } ‘I Calcaire gréseux et coquiller & passées
} - - marneuses
-0 ‘ I H
100 l ‘ ‘ | MIOCENE
110 d l ‘
i LN = T
| = ;
-120 1
130 Forage 8"1/2 ;—T - o )
| | Calcaire gréseux gris
-140
-150
Marne blanche
-160
-170 ) OLIGOCENE
-180 ‘
190 ’ Calcalre bioclastique a passées marneuses
-200 ‘
-203.8
-210
=220
Marne grise
-230 231
-240 Ta
S LY
-250 ~ ~
Forage 6" e P Marne & passées de calcaire bioclastique
e e
-260 —~ o
270 b i EOCENE
o ~~
280 =S -
290 Calcaire bioclastique beige
-300
2305, 304
=310




Commune de Saumos (33) - Forage F1

South

Depths In Metres. Depth Marks At 1.0 Metre Intervals.Depth Interval From 1.3Metres To 302.3Metres

Azimut en degrés (non mesurables entre 0 et -51.5 métres, au droit du tube en acier)
Inclinaison en métres

HYDRO ASSISTANCE MESURE DE VERTICALITE

Réalisé le
10/09/2002

Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézométre SP1




Easter

Northerly Drift

Inclinaison en métres

Hypro Assistance

0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0
Depths In Metres. Depth Interval From 1.3Metres To 302.3Metres
Azimut en degrés (non mesurables entre 0 et -51.5 métres, au droit du tube en acier)
HYDRO ASSISTANCE MESURE DE VERTICALITE e

Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézométre SP1




Diagraphies sur SP2




HYDRO ASSISTANCE - Le 23 janvier 2003
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézométre SP2

Repére des mesures : sommet du tube 6"5/8
Position du repére : + 0.22 m/sol

SONIC

Metres | Sonic

0 (km/fsec)

16

COUPE TECHNIQUE

Niveau piézométrique : 3.82 mirepére

-166
-167
-168
-169
-170
-17
-172
-173
-174
-175
-176

-178
-1789

-181
-182

-159.

-160.6

Forage 6"

Forage 8"1/2

Tube 6"5/8 cimenté, en acier




HYDRO ASSISTANCE — Le 15 novembre 2002
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézomeétre SP2

Caractérisation géométrique de l'ouvrage
Repére des mesures : sommet du tube 6"5/8

Paosition repére / sol : +0.24 métre

MESURE DIAMETREUR

Metres

DIAMETRE EN X

DIAMETRE EN Y

250 {mm)

100

100

(mm)

250

COUPE TECHNIQUE
Niveau piézométrique : 4.74 metres / repére

-145

-150

-155

-175

-210

-215

-220

Tube 6°5/8 cimenté

Forage 8"1/2

1805

Forage &"




HYDRO ASSISTANCE - Le 15 novembre 2002
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézométre SP2

Repére des mesures : sommet du tube 6"5/8
Position repére / sol : +0.24 métre

Débit pompé : 60 m3/h

Conductivités corrigées 4 25°C

DIAGRAPHIES DE PRODUCTION

Metres | TEMPERATURE

CONDIUCTIVITE

DEBIT CALCULE

19 (°C) 21

400 (nSfcm) 500 [0

(m3/h)

70

COUPE TECHNIQUE

Niveau piézomeétrique : 4.74 métres / repére

-135

-155

-160

-165

-170

=175

-180

-200

-205

=210

-215

-220

Tube 6"5/B cimenté, acier

Forage 8"172

216

Forage 6"




HYDRO ASSISTANCE - Le 8 juin 2004
Commune de Sainte Héléne (33) - Forage SP2

Conduclivités corrigées 4 25°C - Pompage au débil moyen de 28 m3/h

DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN POMPAGE

Metres

Temp. nalurelie Cond. nalurelle Débit calc. nat

12 ") 21| 300 (WS/cm) 600|0 (m3/h) 40
Temp. en pompage Cond. en pompage Débil calc.

12 °C) 21| 300 (uSfem) 600{0 (Q=28 m3/h) 40

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repére des mesures : sommel lube acier 157 mm
Posilion du repére : + 0.22 m/scl
Miveau piézométrique : - 3.56 m/repére

-195

-205
=210
-215

T

9
;
;
[ —
;
L
§
‘P
4
&
-
b .
J 4
b
.
4
r
E
3
1
3 s
3
1
4

Niveau piézométrique

Forage 1271/4

Tube 9"5/8 cimenté

Forage 8"1/2

Tube 6"5/8 cimenté, en
acier

Forage €"

2165




Diagraphies sur SP3




HYDRO ASSISTANCE - Le 23 janvier 2003
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézomeétre SP3

Repére des mesures : sormmet du tube 6"5/8
Paosition du repére : + 0.26 m/sol

SONIC

Metres | Sonic

0 (km/sec)

16

COUPE TECHNIQUE

Niveau piézométrique : + 3.63 mirepére

=101

-102

-103

104

-105

-110

11

=112

-113

114

-115

-116

117

-118

-118

-120

-121

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

=131

-132

-133

14

Forage 6"

Forage 8"1/2

Tube 6"5/8 cimenté, en acier




HYDRO ASSISTANCE - Le 8 juin 2004
Commune de Sainte Héléne (33) - Forage SP3

Z DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN POMPAGE
Conduclivités corrigées 4 25°C - Pompage au débit moyen de 10 m3/h
Niveau piézométrique : - 3.36 m/repére

Metres| Temp. naturelle Cond. nalurelle Débil calc. nal . COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
12 ("C) 18300 (pS/em) 600|0 {m3fh) 14 Repére mesures : sommel lube acier 158 mm
Temp. en pompage Cond. en pompage Débilt calc. Paosition du repére ; + 0,18 m/sadl
12 (°C) 18]300 (HS/Cm) 600|0 (Q=10 m3/h) 14
R E
5 E Niveau piézomeétrique
E \
-10 3 Forage 8™/2
-15
d
20 [
-
25 L
-30 ;‘
o
-35
-40
45
-50
55 .
Tube 6"5/8 cimenté, en
-60 acier
=
-85 2
-70 F
=
-
.75 L
-
3
-80
e
-85 2
-90 i
-85
-100 E
-105 [
-110 i
-115 F A14.8]
-120 Forage 6"
-125
-130
-135
-140
14100




Diagraphies sur SP4




HYDRO ASSISTANCE - Le 12 février 2003
Commune de Sainte Héléne - Piézométre SP4

; DIAGRAPHIES DIFFEREES
Diagraphies de résistivité (16" et 64") - Polarisation spontanée - Gamma Ray
Repére des mesures : sommet du tube 6°5/8 = +0.60 m/sol

Metres | Polarisation spont Résistivits 18" Gamma Ray

-1200 (MV) -80010 (OHMM) 60010 (CPS)
Résistivits 64"
0 (OHMM) 600

140

Forage en boue

COUPE TECHNIQUE

-50

-110

-150

-170

RER]

i

) Forage 17"1/2

Tube 13"3/8 cimenté

|

Forage 8"1/2

Tube 6°5/8 cimenté

Forage 6"




HYDRO ASSISTANCE — Le 6 février 2003
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézométre SP4

. DIAGRAPHIES DIFFEREES
Diagraphies de résistivité (16" et 64") - Polarisation spontanée - Gamma Ray
Repére des mesures : sommet du tube 13"3/8 = + 0.60 m/sal

Metres | Polarisation spont. Résistivité 16" Gamma Ray

-1500 (MV) -500[0 (OHMM) 300(0 (CPS) 100
Résistivité 64"
0 (OHMM) 300

Forage en boue

COUPE TECHNIQUE

-2
-4
-6
-8
-10
12
14
-16
-18
-20

B 88 £883 3N

-11.8

S A

Forage 17"1/2

Tube 13"3/8 cimenté, en acier

-aa,

Forage 8"1/2




HYDRO ASSISTANCE — Le 6 février 2003
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piézomeétre SP4

. SONIC
Repére des mesures : sormmet du tube 13"3/8
Position du repére : + 0.60 m/sol

Metres | Sonic L COUPE TECHNIQUE
0 (km/sec) 6

Forage 17"1/2

Tube 13"3/8 cimenté, en acier

)
oot

S W TN

Forage 8"1/2

g 8 &




HYDRO ASSISTANCE - Le 12 février 2003
Commune de Sainte-Héléne (33) — Piezometre SP4

Caractérisation géométrique de l'ouvrage

MESURE DE DIAMETREUR

Metres

Diamétre en X

(mm)
Diamétre en Y

250

250

(mm)

COUPE TECHNIQUE

&

=

&

Z

T

Forage 17"1/2

Tube 13"3/8 cimenté

Forage 8"1/2

Tube 6"5/8 cimenté

Forage 6"




Diagraphies sur BP1



HYDRO ASSISTANCE - le 24 janvier 2003
Commune de Brach - Piézometre BP1

DIAGRAPHIES DIFFEREES

Diagraphies de résistivité (16" et 64") - Polarisation spontanée - Gamma Ray

Niveau piézométrique : 5.25 mirepére

Metres | Polarisation spont

Résistivits 16"

-2800 MV -1000

Résislivité 54"

(a1
=

0 (OHM.M) 10000

0 OHM.M) 1000

COUPE TECHNIQUE

Repére des mesures : sommet du tube 6°5/8
Position du repére ; + 0.34 m/sol

&

-105

-110

-115

-47.

Forage 12"1/4

Tube 9"5/8 cimenté, en acier

Forage 8"1/2

Tube 6"5/8 cimenté, en acier

Trou nu 6"




IHYDRO ASSISTANCE — Le 3 décembre 2002
‘Commune de Brach (33) — Piézométre BP1

: DIAGRAPHIES DIFFEREES ELECTRIQUES
Diagraphies de résistivité (16" et 64") - Polarisation spontanée - Mono électrode
Repére des mesures ; sommet du tube 9"5/8 = +0.58 m/sol

Metres

Palarisation spont.

Résistivite 168"

Mono électrode

-1200

(MV)

-400

(OHM.M)
Résistivité 64"

400

20

(OHM.M)

400

(OHM)

COUPE TECHNIQUE

Forage 12"1/4

Tube 9"5/8 cimenté
en acier

Forage 8"1/2

Forage 6"




'HYDRO ASSISTANCE — Le 3 décembre 2002
Commune de Brach (33) — Piézométre BP1

; MESURE DE DIAMETREUR ET MESURE GAMMA RAY
Caractérisation géométrique de 'ouvrage

Metres Diameétre en X COUPE TECHNIQUE Gamma-Ray

0 (mm) 250 0 (CPS)
Diamétre en Y
250 (mm) 0

80

Forage 12"1/4

Tube 9"5/8 cimenté =
en acier =

Forage 8"1/2

Forage 6"

-100
-102
-104

R A s

-107.




Brach (33)

South

Depths In Metres. Depth Marks At 0.5 Metre Intervals.Depth Interval From -1.2Metres To 105.3Metres

Azimut en degrés (non certifiables entre 0 et -47 métres, au droit du tube en acier - environnement magnétique)
Inclinaison en métres

Hyoro AssiSTARCE

HYDRO ASSISTANCE MESURE DE DEVIATION

Réalisé le
03/12/2002

Commune de Brach (33) — Piézométre BP1




Easterly Drift

Northerly Drift

Inclinaison en métres

10.0 10.0
200 20.0
300 30.
400 0.0/
500 50.0
600 60.p
700 'ﬂiLT
800 80l0
[ 90.0 90.
1000 100.
0.0 ) 1.0 0.0 : 1.0
Depths In Metres. Depth Interval From -1.2Metres To 105.3Metres
Azimut en degrés (non certifiables entre 0 et -47 métres, au droit du tube en acier - environnement magnétique)
HYDRO ASSISTANCE MESURE DE DEVIATION el

Commune de Brach (33) — Piézométre BP1




HYDRO ASSISTANCE - Le 10 juin 2004
Commune de Brach (33) - Forage BP1

. DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN POMPAGE
Conduclivilés corrigées & 25°C - Pompage au débit moyen de 28 m3/h

Metres| Temp. nalurelle

Débil cale. nal

Cond. nalurelle

13 ("C)
Temp. en pompage

20

250 (uSfcm)
Cond. en pompage

550

] (m3/h)
Débil calc.

40

13 (°C})

20

250 (uSiem)

550

0 (Q=28 ma/h}

40

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repére des mesures : sommel lube acier 158 mm
Position du repére : + 0.31 m/repére
Niveau piézomélrique : - 5.22 m/repere

-10 //F—

-108
110
115
-120

-125

-135
-140

145

-155
-160
-165
170

-175

=180

Forage 1271/4

Niveau piézometrique

Tube 9°5/8 cimenté&, en
acier

473

Forage 8™/2

Tube 6"5/8 cimenté, en
acier

Forage 6"




Diagraphies sur SF1




HYDRO ASSISTANCE - Le 28 aoit 2003

Diagraphies de résistivités (16" - 64" / Mono électrode) - Polarisation Spontanée - Gamma ray

DIAGRAPHIES DIFFEREES - CARACTERISATION GEOLOGIQUE

Repére des mesures : sommet du tube en acier de diamétre 334 mm ID

Position du repére / sol : +0.5/ m

Commune de Sainte Héléne - Forage SF1

Melresl Palarisation Spont

Résistivite 16"

-2000 {mV)

3ooo|o0

(OHM.M)
Resisuvile 64

200

0 (OHM.M)

200

Mono életrode

Gamma Ray

0 (OHM)

100

0 (CPS)

100

COUPE TECHNIQUE

il S A A 7 M

Forage 17°1/2

Tube 13"3/8
cmenté

RV T T, D, TR,

Forage 12°1/4

Forage 8112

Forage 6"




Saumos (33) - Forage a I'Oligocéne

South

Depths In Metres. Depth Marks At 1.0 Meire Intervals.Depth Interval From 0.0Metres To 236.8Metres
PROFIL DE DEVIATION (verticalité / azimut) - Repére des mesures : sommet du tube en acier 13"3/8, situé a +0.58 m/sol

HYDRO ASSISTANCE MESURE DE DEVIATION

Commune de Sainte-Héléne (33) — Forage SF1



Easterly Drift Northerly Drift
100 10.0
200
300
400
500
[ 60.0
700 70.0 |
800 80.0 |
900 90.0 |
1000 100.0|
1100 110.0|
1200 120.0]
1300 130.0]
1400 140.0]
1500 150.0]
1600 160.0|
T 170.0 170.0|
T 180.0 180.0|
T 1900 190.0
200.0!
210.0)
220.0
230.0|
0.0 1.0 0.0 1.0
Depths In Metres. Depth Interval From 0.0Metres To 236.8Metres
HYDRO ASSISTANCE MESURE DE DEVIATION Wit

Commune de Sainte-Héléne (33) — Forage SF1




HYDRO ASSISTANCE - Le 9 juin 2004
Commune de Sainte Héléne (33) - Forage SF1

Conduclivités corrigées 4 25°C - Pompage au débil moyen de 60 m3/h

DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN POMPAGE

Metres

Temp. nalurelle

Cond. nalurelle

Deébil cale. nal

12 ("C)
Temp. en pompage

20300 (uSlem)
Cond. en pompage

600|0 (m3/h)
Débil calc.

80

12 (c)

20300 (uS/cm)

6oo|o (Q=60 m3/h)

B8O

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repére des mesures : bride du lube acier 221 mm
Position du repére : + 0.52 m/sal
Niveau piézomélrique : - 3.78 m/repére

—

o

Niveau piézométrig)

Forage 17"1/2

Tube 147 cimenté, en
acier

R T L O Y

e A R U

1675

M

Tube 9"5/8 cimente, en
acier

Forage 12™1/4

Obstacle 2 185.20 m

240
242

‘ Forage 8™/2

Forage 8"




Diagraphies sur SF2




HYDRO ASSISTANCE - Le 2 octobre 2003
Commune de Sainte Héléne - Forage SF2

DIAGRAPHIES DIFFEREES

Diagraphies de résistivité (16" et 64%) - Polarisation spontanée - Mono électrode - Gamma Ray

Repére des mesures : sommet du tube 14" = + 0.64 m/sol

Metres Polarisation spont Résistivité 16”

Mono électrode

NGAM

20U (MV) 3500|0 {OHM.M}

Resistivile 64"

350

[t}

0 (OHM.M)

350

{OHM) 10040

(CPS)

120

COUPE TECHNIQUE

=110
-120
-130

140

-160

-170

g

-7

£ L S T A G

Forage 177172

Tube 14" cimenté

e T S O, R

Forage 12™1/4

Forage 871/2

Forage 67114




Saumos (33) - Forage Saumos 7

South

Depths In Metres. Depth Marks At 1.0 Metre Intervals.Depth Interval From 1.0Metres To 232.3Metres
Profil de déviation (Verticatité / Azimut) - Repére des mesures : sommet du tube 14" situé a + 0.64 m / sol

Hypro Assistance

HYDRO ASSISTANCE MESURE DE DEVIATION

Réalisé le
10/10/2003

Commune de Sainte-Héléne (33) — Forage SF2




Easterly Drift

10.0

20.0

200.0
210.0

220.0

230.0

0.0 Lo 2.0 0.0 1.0

Depths In Metres. Depth Interval From 1.0Metres To 232.3Metres

HYDRQAROTANCE MESURE DE DEVIATION Felsls

Commune de Sainte-Héléne (33) — Forage SF2



HYDRO ASSISTANCE - Le 9 juin 2004
Commune de Sainte Héléne (33) - Forage SF2

Conduclivités corrigées & 25°C - Pompage au débil moyen de 60 m3/h

DIAGRAPHIES DE PRODUCTION NATURELLE ET EN POMPAGE

Metres

Temp. nalurelle

Cond. nalurelle

Débil calc. nal

12 (°C)
Temp. en pompage

21

300 (°C)
Cond. en pompage

600

0 (m3rh)
Débit calc.

80

12 (“C)

21

300 (uSfcm)

600

0 (Q=60 m3/h)

80

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repére des mesures : bride lube acier 218 mm
Position du repére : + 0.65 m/sol

Niveau piézomeélrique : - 4.20 m/repére

-165
-170
-175
-180
-185
-190
-185

-205
-210
-215
-220

=230

pepT—

Y YT Oy

T

e

-226.3]

AT

Forage 24"

Tube 20" cimenté, en
-l acier

Forage 177112

Tube 14" cimenté, en
acler

f]///JL//

Forage 12™1/4

Tube 8"5/8 cimenté, en
acler

———— S e e e e e e e e e e s s s s s
A O A NI Ay SN

Forage 8"1/2




Diagraphies sur SF3




HYDRO ASSISTANCE - Le 03 novembre 2004
Commune de Saumos (33) - Forage SF3 Oligocéne

Diagraphies de résistivité (16" et 64") - Polarisation Spontanée - Gamma Ray

Repére des mesures : sol

DIAGRAPHIES DIFFEREES

Metres | Polarisation Spont.

Résistivite 16"

Gamma Ray

0 (mV)

400

0 (ohm.m)
Résistivité 64"

0

0 (ehm.m)

(cps)

Forage en boue

Forage 24"

Tube 20" cimenté, en
acler

LTI T

A Y R (B

SRS RN S

i, |

Forage 17™1/2

Tube 14" cimenté, en
acier

T R TR

Forage 8"1/2

Forage 6"

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE




HYDRO ASSISTANCE - Le 10 décembre 2004
Commune de Saumos (33) - Forage SF3

; DIAGRAPHIES DE PRODUCTION EN POMPAGE
Conduclivilé corrigée a 25°C - Pompage au débil moyen de 60 m3/h

Metres| Tempéralure Conductlivilé Débil calc. i COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
18 ("C) 22300 (pSlem) 500|0 {Q=60 m3/h) 80 Repére des mesures : bride du tube 8"5/8
Position du repére : + 0.48 m/sol
Niveau piézométrique ; - 6.82 m/repére
NN /'
» 4| Forage 24"
10 N 7\ Tube 20" cimente,
X |{| enacier
» o
18
20 \ / Forage 17"1/2
\ / Tube 14" cimente,
-30 en acler
N A
-40 Nl
-50 ‘\ /]
53
60 Forage 12"1/4
70
-80
Tube 975/8 cimenté,
a0 en acier API
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160 1
-170
k il
1 | t
-180 Forage 87112
-180
-200
-210
-220
-230
P 2353 Amét de la vidéo
-240
-247.
-250 ey 1 { Forage 6"




ANNEXE 4
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Réalisé le
09/10/2002

Piézometre SP1

FORADOUR Commune de Sainte Héléne

SUlVI DE POMPAGE DU 30/09 AU 2/10/2002

HYDRO ASSISTANCE
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Pompages sur SP3 - Miocéne
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Pompages sur SP4 - Eocéne




Débit (m?/h)

o 0O 9 9 o
8BRIBIBK=o
(T

26/02/2003

00:0
00:02
00:9L
00zt
008

24 février

00
00:0 ¥
00:0Z
— 00:9L

00:zh
~ 008

L

Piézometre SP4

23 février

00:0 Y
00:02
00:94
00:ZL
00:8
00:%

22 février
FORADOUR / Commune de Sainte-Héléne (33)| realisé le

BEN B DR R B

Lol R |

00:0¢
00:91L
00:ck
008
00'v

|
21 février

™

00:0
00:02
00:9¢
00:ZL

20 février

00:8
00:%
00:0 Y
00:02
00:94
00:Zh
00:8

00:%

00:0 ¥
00:02

SUIVI DE POMPAGE DU 18 AU 24/02/2003

19 février

LB I

00:91
00:cl

18 février

00:8
00:v

HYDRO ASSISTANCE

YT T T VT’

0 V
T T T T T T 00:0

| |
© O O = ©o M = W0 @ I~
- r & o N o o o o o

(sJadsijw) neanip




Pompages sur SF1
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FORADOUR Commune de Sainte Héléne
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Pompages sur SF2
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Pompages sur SF3
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Réalisé le
11/12/2003

Forage SF2

FORADOUR Commune de Sainte Héléne

SUIVI DU POMPAGE
DU 29/10/2003 AU 08/12/2003

HYDRO ASSISTANCE




Pompages de 14 jours sur SF3
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FORADOUR / Commune de Saumos (33)
Forage SF3

SUIVI DU POMPAGE DU 10 AU 28/02/2005

HYDRO ASSISTANCE




ANNEXE 5

ANALYSES D'EAU

(E.G.1.D. et IRH Environnement)




Forage de reconnaissance - Eocéne

Commune de Moulis
Prelevement réalisé le 15 juin 2001

Turbidite

pH 7.34
Température 16.6 °C
Conductivité 497 uS.cm™
Potentiel redox corrigé + 202 mV
Oxygéne dissous 0.07 mg.L™
Alcalinité 240.02 mg.L‘1 HCO;

Concentration en mg/L  Concentration en meg/L

Calcium 53.61 2.681
Magnésium 11.05 0.917
Sodium 23.96 1.042
Potassium 5.02 0.128
Ammonium / /
Hydrogénocarbonates 240.02 3.935
Sulfates 6.28 0.131
Chlorures 30.68 0.864
Nitrates / /
Nitrites / /
Phosphates / /
Balance ionique (%) -1.672

Concentration en ug/L

Fer total 75
Manganese total 2
Aluminium total 10.5
Bromures 84
Strontium 360
Baryum 105
Fluorures 100
Arsenic <LD

Bore



Forage de reconnaissance - Miocéne

Commune de Moulis
Prélevement réalisé le 15 juin 2001

Turbidite

oH 7.43
Température 13.7 °C
Conductivité 422 pS.cm™
Potentiel redox corrigé + 161 mV
Oxygéne dissous 1.24 mg.L™
Alcalinité 203.16 mg.L" HCO4

Concentration en mg/L  Concentration en meg/L

Calcium 55.02 2.751
Magnésium 4.25 0.353
Sodium 18.9 0.822
Potassium 1.87 0.048
Ammonium / /
Hydrogénocarbonates 203.16 3.330
Sulfates 8.72 0.182
Chlorures 26.76 0.754
Nitrates / /
Nitrites / /
Phosphates / /
Balance ionique (%) -3.553

Concentration en pg/L

Fer total 1333
Manganese total 75
Aluminium total 15.1
Bromures 110
Strontium 48
Baryum 8
Fluorures 110
Arsenic 4

Bore



22.Déc. 2003 10:12 SMEGREG N2.3834 P. 1
e W LABURATOIRES w°ANALYSES (eaux, air, déchels. - ndustrielle)
" LABORATOIRE D’ALSACE FRANCHE-COMTE
o el Iy

ZA.C. - 24, rus du KMoulin

environnement 58?49 NAWBSHEIM
E.mail : alsace@irh.fr ' X Page N°L/2
Tél. : 03 89 83 768 10 www.irh-anvironnement,com -~ ABORATOIRE ACCREDITE
Fax : (3 89 83 76 52 LE N 1-0GH7
Laboratoire agréé par le ministére chargé ‘ . “afrae
de t'environnement au titre de 1’année 2003 Re.. o ¥ s \"'i-.‘: : “Z
(Agréments n°1,2,3,4,5,9,10,11) e R VN
Rapport d’analyse N°® 03ES04356/1 du 01 Déce, - ~
\\“\\;?\\&;\“\x“
o W
N® d'Analyse.: 03N 03902 Destinataire : E
Echantillon Remis 1e 30/10/2003 IRH ENVIROQNNEMENT W
Origine.: IRH MOISSAC - SMEGREG 8 RUE DES RELIGIEUSES
V/Ref...: WAP303 82200 MOISSAC

MONSIEUR P. BOISSON

L'accréditation du COFRAC atteste de 1a compétence du lsboratoire pour Tes seuis essels couverts par
1'accréditation, gui sont identifiés par le symbole (*). La reproduction de ce document n'est zutorisée que sous la
forme de fac-simiié photographique intégral. Toute reproduction partielle ne peut etre effectuée sans 1'approbation
gcrite du Taboratoire.

Ce rapport ne concerne gue le(s) échantillon(s) référencés ci-dessous,

Portée communiguée sur demande.

Les avis et interprétations ne sont pas couverts par 1'sccréditation.

Ce rapport comporte Z page(s) et O annexe

Echantillon N° 03N 03902 Nature : Nappes

Date de pré&lévement.......: 29/10/2003 & 15 H 45
Date de réceptien.........: 30/10/2003
Lieu de prélevement.......: IRH MOISSAC - SMEGREG FORAGE F1

Analyse sur le Produit

PARAMETRES CHIMIQUES Méthode Unitd Yaleur Limite qualité

Titre slcalimétrigua complet NF EN IS0 9963-|°F

Carbonateas NF EN IS0 9863-(|mg CO3/1

Hydrogénocarbonates NF EN IS0 99G3-|mg HCO3-/1
{*)Suifates NF EN IS0 10304 [mg SQ4/1 %250
{(*)Chlorures NF EN IS0 10304 ([mg C1/1 %200
{*}Nitrates NF EN IS0 10304 (|mg NO3/1 <loo
{(*IN1trites NF EN 28777 mg NO2/L
{*)0rthaphosphates NF EN 1189 mg PC4/1

Calgium MF EN IS0 14811 |mg Ca/)

Magnésium NF EN IS0 14911 (mg Mg/1

Sodium NF EN IS0 14911 (|mg Na/l

Potassium NF EN IS0 14811 (mg K/1
(*)Azote ammoniacal NF T9D-D15-2 mg NH4/1 )
INDICATEURS DE POLLUTION Méthode Unité Yaleur Limite qualite

Strontium NF EN [SQ 11885|mg Sr/l

1 ] l"'l L]

AlEge Social : 11 bis, rue Gabrlal Pérl - 8.P. 286 - 54513 VANDCEUVRE CEDEX
S.A. au Capltal de 104 000 € - A.C.8. Nancy B 758 800 090 - N° TVA Intracom, FR 48 756 800 000 - SIRET 756 800 090 00083 - APE 742 §



22 SMEGREG

.Déc. 2003 10:13

Client : IRH ENVIRONNEMENT
Suite de 1'échantillon N°® 03N 03902

<

Caly

Ca>

Page N°2/2

FARAMETRES CHIMIOUES GLOBAUX Méthode Unjté Valeur Limite qualité
(*)Titre hydrotimétrique NF T80-003 Degrés Frangais|

(*3Turbidité NF EN IS0 7027 [FNU

SUBSTANCES INDESIRABLES Méthode Unite valeur Limite qualité
{*)Fer total FD TeD-112 wg Fell

{(*)Manganase FO Te0-119 pg Mn/1

{(*3ATuminium FO Tg0-119 Hg Al1Z]

{(*)5111ce dissouts NF Tgd-007 mg 5102/1

{%)Phosphare total NF EN 11883 mg PZ05/1

Colmar le 01 Décembre 2003

Responsable Laboratoire

I. MEYER

Emmanuel FF




22.Déc. 2003 10:13

SMEGREG

LAsURATOIRES uANALYSES (eaux, air, déchels, sos, hygléne Industrielie)

environnemant

Fax : 03 89 83 76 52

Laboratoire agréé par le ministére chargé 0 4 pEC. 2003
de 1’environnement au titre de 1'année 2003 -
(Agréments n°1,2,3.4,5,9,10,11) BB . iimscus

N® d'Analyse.: 03N 03903

ZAC. - 24, rue du Moulin
68740 NAMBSHEIM

E.mall ; alsace@irh.ir .
Tél. : 03 89 83 76 10 vwwiirh-environnement.com RE@U la

"E m-' LABORATOIRE D'ALSACE FRANCHE-COMTE
b i)

Rapport d’analyse N° 03ES04355/1 du Q1 Décembre 2003

Destinataire :

Echantillon Remis le 30/10/2003 IRH ENVIRONNEMENT

Origine.: IRH MOISSAC - SMEGREG

V/Ref...: WAP303

82200 MOISSAC

MONSIEUR P, BOISSON

8 RUE DES RELIGIEUSES

N?.3834 P. 3

Page N°1/2
LABORATOIRE ACCREDITE
S0US LE N® 1-0687

cofrac

&

ESSALS

L'accréditation du COFRAC gtteste de 1o compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par
1'accréditation, gqui sont identifiés par le symbole (*). La reproduction de ca document n'est autorisée que sous 1
torme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ne peut 2tre effectuge sans 1'approbation

Gerite du laboratoire.

Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) références ci-dessous.

Portée communiquée sur demande.

Les avis et interprétations ne sont pas couverts par 1°accréditation.
Ce rapport comporte 2 page(s) et O snnexe

Echanti1lon N°® 03N 03903
Date de prélévement.....
Date de réception.......
Lieu de prélévement,...

Analyse sur le Produit

Nature : Nappes

: 25/10/2003 a 16 H 10
...t IRH MOISSAC - SMEGREG FORAGE F2

PARAMETRES CHIMIQUES

Méthode Unité Yaleur

Limite gqualite

Carbonates
Hydrogénocarbanates
(*)Sulfates
{(*)Chlorures
(*INitrates
(*INftrites
(*)Q0rthophosphates
Caleium
Magnésium
Sadium
Potassium
(%)Azote ammoniacal

Titre slcelimétrigue compiet

NF EN IS0 9983-|°F

NF EN IS0 9983-|mg CO3/1
NF £N 180 9963-|mg HCO3-/1
NF EN IS0 10304 |mg 50477
NF EN ISO 10304|mg C1/1
NF EN IS0 10304|mg NO3/1
NF EN 26777 mg NOZ2/L
NF EN 1188 mg PO4/1
NF EN IS0 14911|mg Ca/]
NF EN ISO 14911 |mg Ma/l
NF EN ISC 14211 )|mg Na/l
NF EN IS0 1481ifmg K/
NF T90-015-2 mg NH&/1

%250
<200
<100

<4

INDICATEURS DE PDLLUTION

Métheode Unité Yaleur

Limite qualite

trontium

NF EN 150 11885|mg Sr/1

8lage Soclal : 11 bls, rue Gabriel Pérl - B.P. 286 - 54515 VANDELVRE CEDEX

‘0!.0

S.A, au Gaphal do 104 000 € - R.C.S. Nangy B 756 80D 080 - N® TVA Intracom. FA 46 756 800 090 - SIRET 756 BOD 090 DODB3 - APE 742 C



22.Déc. 2003 10:14 SMEGREG

Client : IRH ENVIROMNEMENT
Suite de 1°&chantillon N® 03N 03903

Page N°2/2

PARAMETRES CHIMIQUES GLORAUX

Méthode

Uniteé

Valeur

Limlite cualiteé

{(*}T4tre hydrotimétrigue
(*)Turbidite

NF T90-003
NF EN ISO 7027

Degrés Frangals
FNU

SUBSTANCES INDESIRABLES Méthode unite Yeleur Limite gualite
(*)Fer total FD T80-112 pg Fe/l

(*IMangen&se FD T80-119 pg Mn/l

(*)ATuminium FO T90-119 pg A1/

(*)5i11ce dissoute NF T90-C07 mg $102/1

(*)Phosphore total NF EN 1189 mg P206/1

Colmar le 01 Décembre 2003

Responsablie Laboratoire

2

I, MEYER
Emmanuel F

-

= il

=

™

>

a0 Nl




20.Déc. 2 14 SHEGREG NO.3834  P. 5
Déc 003 10: |t aTOIRES b e iSES (sau, al, déchats, sols, hygidne Industrali) i

== m- LABORATOIRE D’ALSACE FRANCHE-COMTE
it

° pel Z.AG. - 24, rug du Mouiin
environnement 05740 NAMBSHEIM
E.mall ; alsace@irh.ir , Fage N°1/3
Tél. : 03 B8 83 76 10 www.irh-snvironnemant.com = E(QU le LABORATOIRE ACCREDITE
Fax : 03 B9 83 76 52 SOUS LE N° 1-DBB7
Laboratoire agréé par Te ministére chargé 0 4 DEC, 2003 cofrac
de 1’environnement au titre de 1'année 2003
(Agréments n°1,2,3.4,5,9,10,11) 11—
Rapport d’analyse N° 03ES04396/1 du 01 Décembre 2003 ESSALS
N® d'Analyse.: 03N 04054 & 03N 04055 Destinataire :
Echantillons Remis le 06/11/2003 IRH ENVIRONNEMENT
Origine.: SMEGREG 8 RUE DES RELIGIEUSES
V/Ref...: WAP303 82200 MOISSAC

MONSIEUR P, BOISSCN

L'sccréditation du COFRAC atteste de 1z compétence du laberatolire pour les seuls essais couverts par
Traceréditation, qui sont identifiés par le symbole (%). La reproduction de ce document n'est sutorisée que sous 13
forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ne peut étre effectuée sans 1'spprobation
écrite du laboratoire.

Ce rapnort ne cancerne gue 1e(s) echantillon(s) référencés ci-dessous.

fortée communiquée sur deménde,

Les avis et interpretations ne sont pas couverts par 1'accréditation.

Ce repport comparte 3 page(s) et D annexe

Echanti1lon N® 03N 04054 Nature : Nappes

Date de prélévement,.....,: 05/11/2003 a 14 H 45
Date de réception....,.....: 06/11/2003
Lieu de prélévement.......: SMEGREG f1 DU 05/11/03

Analyse sur le Produit

PARAMETRES CHIMIQUES Méthode Unité valeur Limite qualité

Titre alcalimétrigue complet NF EN I50 8883-|°F

Carbonates NF EN IS0 93953-|mg CO3/1

Hydrogénocarhonates NF EM IS0 9953~ {mg HGC3-/1
(*)5ulfates NF EN 150 10304|mg 504/1 %250
{(*)Chlarures NF EN IS0 10304{mg C1/1 «200
(*IMitrates MF EN IS0 10304 |mgy NO3/1 <100
(*INitrites NF EN 26777 mg NDZ/L
(*)0rthophosphates FEN 1189 mg FO&/T

Calcium NF EN TS0 14911|mg Ga/l

Magnésium NF EN ISD 149111mg Mg/l

Sodium NF EN TS0 14911|mg Na/l

Fotassium NF EN I50 14911|mg K/1
(*)Azote ammoniacal NF T90-015-3 mg NH4/1 a4
INDICATEURS OE POLLUTION Méthode Unité vaiaur Limite qualité

Strontium NF EN IS0 118B85|ug Sr/l

ll/ll

Sidge Soeial : 11 bls, rue Gabrlel Pérl - 8.P 288 + 54515 VANDEUVRE CEDEX
8.A. au Capltal d 104 000 € - R.C.S. Nancy B 756 800 (80 - N° TVA Intracom, FR 48 758 800 090 - SIRET 756 800 000 00083 - APE 742 C



22.Déc. 2003 10:15

Client :

IRH ENVIRONNEMENT

SMEGREG

Suite de 1°é&chantillon N® Q3N 04054

N.3834 P. 6

Page N°2/3

PARAMETRES CHIMIQUES GLOBAUX

Méthode

Unité

Valeur

Limite qualite

{(*)Titre hydrotimétrigue
{(#)Turbidité

NF T€0-003
NF EN IS0 7027

Dearés Frangais
FNU

SUBSTANCES INDESTRABLES Méthode Unité Valeur Limite qualité
(*)Far tota) FO T90-112 My Fe/l
(*)Manganése FD T90-119 Hg Mn/1
(*)Aluminium FO T90-119 Hg A1/1
(*)5111ce dissoute NF T80-007 mg $102/1
(*)Phosphore total NF EN 1189 mg P205/1
Echantillan N° 03N 04055 Nature : Nappes
Cate de prélévement,......: 05/11/2003 a 15 H 15
Date de réception.........: 06/11/2003
Lieu de prélévement....... : SMEGREG F2 DU 05/11/03
Analyse sur le Produit
PARAMETRES CHIMIQUES Méthode Unité Valeur Limite qualité
Titre alcalimétrique complet NF EN ISD 9963-|°F
Carbonatas NF EN IS0 9963-|mg C03/1
Yygrogénocaroonates NF EN IS0 9963~ (mg HCO3-/1
(*)5ulfates NF EN [SO 10304 |mg 504/1 %250
{*)Chlorures NF EN IS0 10304(mg C1/1 4200
{(*INitrates NF EN IS0 10304 |mg NO3/1 %100
{*)Nitrites NF EN 26777 mg NDZ/L
(*)0rthophosphates NF EN 1189 mg P04/T
Caletum NF EN IS0 14811(mg Ca/l
Magnésium NF EN IS0 140811 (mg Mg/)
Soddum NF EN IS0 14811[mg Na/]
Potassium NF EN IS0 14811{mg K/1
(")Azote ammoniacal NF TBO-015-2 mg NH4/1 <4
INDICATEURS DE POLLUTION Méthode Unite Valeur Limite qualite
Strontium NF EN ISC 11885|pg 5r/1




22.Déc. 2003 10:13

Client : IRH ENVIRONNEMENT

Suite de 1’échantillon N° 03N 04055

=
A

-
-
e |

Page N°3/3

PARAMETRES CHIMIOUES GLOBAUX

Méthode

Unité

Yaleur

Limite qualite

(*}Titre hydrotimétrique
(*)Turbidité

NF T80-002
NF EN 130 7027

Degrés Frangais
FNU

SUBSTANCES INDESIRABLES M&thode Unité Veleur Limite qualiteé
{*}Fer total FD T80-112 g Fell

{*)Manganise FO T90-119 pg Mn/l

{*rAluminium FO T30-119 pg A1/

{*)5111ce dissoute NF T&0-007 mg 510271

{*}Phosphare total NF EN 1189 my P205/1

Coimar le 01 Décembre 2003

Responsable Laboratoire

I. MEVER .
Ennnnpne["ﬂ
=




22.Déc. 2003 10:16 SMEGREG o N2.3834 P. 8
sy L#ourlATOIRES v RALTSES (eaux, air, déchels, sois, hygléne Industriells)
. LABORATOIRE D’ALSACE FRANCHE-COMTE
.ﬁ * ZAC, - 24, rue du Moulln
environnemont Ea;:ﬁ N;:ﬂaat?giﬁr p N®1/?
Jmail ; alsac : age 1
Tél. : 03 89 83 76 10 www.rh-environnement.com REGL l® LABORATOIRE ACCREDITE
Fax : 03 89 83 76 b2 2003 S0US LE N° 1-0687
Laboratoire agréé par le ministére chargé 15 DEE. cofrac
de 1'environnement au titre de 1'année 2003 y
(Agréments n°1,2,3,4,5,9,10,11) | Repi.---- pemzss
Rapport d'analyse N° 03ES04642/1 du 10 Décembre 2003 ESSAIS
N® d'Analyse.: D3N 04144 Destinataire
Echantillon Remis le 14/11/2003 IRH ENVIRONNEMENT
Origine,: SMEGREG 8 RUE DES RELIGIEUSES
V/Ref...: WAP303 82200 MOISSAC

MONSIEUR P. BOISSON

L'accréditation du COFRAC atteste de 18 compétence du laboratcirs pour Tes seuls essals couvercs par
1'accrdditation, qui sont identifiés par le symbole (*). Lz reproduction de ce document n'est autorisée que sous 1a
forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproducticn partielle ne peut 8ire effectuce sans 1'apprabaticn
écrite du lazboratoire.

Ce rapport ne concerne que Te(s) échantiilon(s) référencés ci-dessous.

Portée cammuniquée sur demsnde.

Les avis et 1nterprétations ne sont pas couverts par 1'accridization,

Ce rapport comporie 2 page(s) et O annexe

Echantillon N® Q3N 04144 Nature : Nappes

Date de prélevement....... : 13/11/2003
Date de réception.........: 14/11/2003
Lieu de prélevement.......: SMEGREG ECHANTILLON F1 DU 13/11/03

Analyse sur le Produit

PARAMETRES CHIMIODUES Méthode Unité Valeur Limite quatite

Titre alcalimétrique complet NF EN IS0 9983- |°F

Carbonates NF EN [30 9983-|mg CO3/1

Hydrogénacarbonates NF EN IS0 8983-img HCO3-/1
{*)Sul fates NF EN I30 10304 |mg 504/1 %250
{*)Chlorures NF EN 150 10304|mg C1/1 %200
("INt trates NF EN IS0 10304 |mg ND3/7 <10C
{*)Nitrites NF EN 28777 mg NO2/L
(*)O0rthowhosphates NF EN 1189 mg PO&/T

Calcium NF EN IS0 14811)mg Cs/1

Magnésium NF EN 180 14811|mg Mg/l

Sodium NF EN IS0 14911|mg Na/l

Potassium NF EN 150 143211 |mg K/1
(*)Azote smmoniacal NF TO0-015-2 mg NH4/1 &4
INDICATEURS DE POLLUTICH Méthode Unité Yaleur Limite qualité

Stroatium NF EN 130 11885 |ug Sr/1

a lfl L}

Siaga Social : 11 bis, rua @abriel Péri - B.P. 286 - 54515 VANDCEUVRE CEDEX
§.A. au Capitai de 104 000 € - R.C.S. Nancy B 756 800 090 - N® TVA intracom. FR 46 756 860 090 - SIRET 7536 800 090 00083 - APE 742 C



22.0éc. 2003 10:16 SMEGREG

Client : IRH ENVIRQNNEMENT
Suite de 1'échantillon N°® 03N 04144

Ne.3834 P.

Page N°2/2

PARAMETRES CHIMIQUES SLOBAUX

Méthode

Unite

Valeur

Limite qualité

{(*)Titre hydrotimétrique
(*)Turbidité

NF T90-003
NF EN IS0 7027

Degrés Frangais
FNU

SUBSTANCES INDESIRABLES Méthode Unité Valeur Limite qualice
(*)Fer total FO T90-112 ug Fe/l

{*)Manganése FD T90-11¢ Mg Mn/l

(%)ATuminium FD T90-11¢9 Hg A1/

(*)5471ce dissoute NF T90-007 mg §i102/1

{*)Phosphore tetal NF EN 118¢ mg P205/1

Colmar Te 1C Décembre 2003

Responsable Laboratoire

a"ﬁmmh Rt

I. MEYER
Emmanue) FELL

it




22.0éc. 2003 10:17 SMEGREG N®.3B34 P. 10
o, TR LABUHATOIRES U°ANALYSES (saux, alr, déchets, sols, hyglene Industrielie)
LABORATOIRE D’ALSACE FRANCHE-COMTE

o = ZAC. - 24, rue du Moulin

68740 NAMBSHEIM
environnement ¢ mail: alsace@irh ir
Tél : 03 89 83 76 10 www.Irh-environnement.com
Fax : 09 80 63 76 52

Page N°1/2
LABORATDIRE ACCREDITE
S0Us LE N® 1-0687

Laboratoire agréé par le ministére chargé ¢ofrac
de 1'envirennement au titre de 1'année 2003
(Agréments n®1,2,3,4,5,9.10,11)
Rapport d’analyse N° 03ES04641/1 du™TU Décembre 2003 ESSAls
N® d'Apalyse.: Q3N 04145 Destinataire :
Echantillon Remis le 14/11/2003 IRH ENVIRONNEMENT
Origine.: SMEGREG 8 RUE DES RELIGIEUSES
V/Ref...: WAP303 82200 MOISSAC

MONSIEUR P. BOISSON

L'accréditstion du COFRAC stteste de 1a comp&tence du Yaborateire pour es seuls essals couverts par
1'sccréditation, qui sont i1dentifiés par le symbole (*). La reproduction de ce document n’est sutorisde que sous 1a
forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielie ne peut 8tre effectuée sans 1'apprabation
gacrite du laboratoire.

Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) référencés ci-dessous.

Portée communiguée sur demande.

Les avis et interprétatiens ne sont pas couverts par 1'sccréditation.

Ce rapport comporte 2 page(s) et O annexe

Echantillon N° 03N 04145 Nature : Nappes

Date de prélévement.,.....: 13/11/2003
Date de réception.........: 14/11/2003
Lieu de prélévement.,.,...: SMEGREG ECHANTILLON F2 DU 13/11/03

Analyse sur le Produit

PARAMETRES CHIMIGUES Méthode Unité valeur Limite qualité

Titre alecalimétrigue complet NF EN IS0 8963-|°F

Carbonates NF EN 50 2963-|mg CD3/1

Hydrogénacaroongtes MF EN ISD 9863-|mg HCO3-/1
{*)Sulfates NF EN ISO 10304 |mg SO4/1 %250
(*)Chlorures NF EN IS0 10304 (mg G1/7 <200
(*)Nitrates NF EN IS0 10304 |mg NO3/1 <100
(*INitrites NF EN 28777 mg NO2/L
(*)Drthophosphates NF EN 1189 mg PO4/1

Calcium NF EN ISD 14811|mg C&/l

Magnésium NF EN 180 143211|mg Mg/l

Sodium NF EN IS0 14911 |mg Na/)

Potassium NF EN 150 14811|mg K/1
(*)Azote gmmoniacal NF T90-015-2 mg NH4/1 <4
INDICATEURS DE POLLUTION Méthode Unité Valeur Limite qualité

Strontium NF EN 150 11885|ug 5r/1

ov/l¢

Sl2ge Social : 11 bis, rue Gabriel Pérl - B.P. 286 - 54515 VANDEUVRE CEDEX
8.4, au Caplal de 104 000 € - A.C.S. Nancy B 766 800 090 - N° TVA intracam. FR 46 756 800 090 - SIRET 756 A00 D90 00083 - APE 742 C
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Client :

IRH ENVIRONNEMENT
Suite de 1'échantillon N® 03N 04145

Page N°®2/2

PARAMETRES CHIMIQUES BLOBAUX Héthods Unité Valeur Limite qualice
(*)Titre hydrotimétrigue NF T90-003 Degrés Francais|.

(")Turbidité NF EN ISC 7027 |FKU

SUBSTANCES INDESIRABLES Méthade Unité Valeur Limite qualite
("}Fer total FD Ta0-112 pg Fe/l

(*}Mangsndse FO TOD-118 pg Mn/i

(*JATuminium FO T20-11¢€ Mg AT/T

(*)54111¢ee dissoute NF TS0-007 mg $102/1

{*)Phosphore total NF EN l1B9 mg Pz05/1

Colmar le 10 Décembre 2003

Responsable Laboratoire
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environnement

Fax : 03 89 83 76 52

Leboratoire agréé par le ministére chargé
de 1’environnement au titre de 17année 2004

SMEGREG

(Agréments n®1,2,3,4,5,9,10,11)

N d’Analyse.: Q3N 04291

Echantillon Déposé le 20/11/2003

Origine.: SMEGREG
V/Ref...: WAP303

LABORATOIRES D'ANALYSES (eaux, air, déchets, sols, hygiéne industrielle)
il 5 LABORATOIRE D’ALSACE FRANGHE-COMTE
° ZAL. - 24, rue du Moulin
el B 68740 NAMBSHEI

. E.mail ; alsace@irh.fr
Tél, : 03 89 83 76 10 wwiw.irh-environnsment.com

Rapport d'analyse N°® 04ES00280/1 du 10 Décembre 2003

Destinataire :
IRH ENVIRONNEMENT

8 RUE DES RELIGIEUSES

82200 MOISSAC

MONSIEUR P. BOISSON
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Page N°1/2
LABORATOIRE ACCREDITE

S0US LE Ne 1-0B687
cofrac

Lraccréditation du COFRAC atteste de la compétence du lsboratoire pour Tes seuls essals couverts par
1*accréditation, qui sont identifiés par le symhale (¥). La reproduction de ce document n’est autorisée que sous 1a
forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ne peut 8tre effectuge sans 1rapprobation

écrite du laboratoire.

Ce rapport ne concerne que la(s) &chantillonis) référenceés ci-dessous.

Portée communiquée sur demande.

Les avis =t interprétations ne sont pas couverts par 1’accréditation,
Ce rappart comporte 2 page{s) et O annexa

Echantillon N® 03N 04291
Date de prélévement....
Date de réception.......
Lieu de prélévement...

Analyse sur 1e Produit

. 20/11/2003

Nature : Nappes
19/11/2003 a 12 H 00

SMEGREG F1 DU 19/11/2003

PARAMETRES CHIMIOQUES Méthode Unité Vateur Limite qualité
Titre alcalimétrique complet NF EN ISD 8963-|°F
Carbonates NF EN 150 9963-|mg CO3/1
Hydroagénocarbonates NF EN ISC 98B3-|mg HCO3-/7
(*)5ul fates NF EN IS0 10304|mg S04/1 %250
(*IChlorures NF EN 130 10304|mg C1/1 <200
(*)Nitrates E. CAFIL. mg NO3/ <100
(*INitrites NF EN 28777 mg ND2/L
(=)0rthophosphates NF EN 1189 mg PO4/Y
Calcium NF EN IS0 14911{mg Ca/l
Magnésium NF EN 180 14911 |mg Mg/}
Sodium NF EN 150 14011 |mg Na/l
Potzssium NF EN IS0 14911jmg K/1
(*)Azotz ammoniacal NF T80-0156-2 mg NH4/1 =4
INDICATEURS OE POLLUTILON Méthode Unité Valeur Limite gqualité
Strontium NF EN [30 11885|pg Sr/]

Sigge Social ; 17 bis, rua Gatrisl Pérl - B.P. 286 - 54515 VANDEUVRE CEDEX
S.A. au Capital ¢ 104 000 € - B.C.5. Nancy B 756 800 000 - N° TVA intracom. FR 46 758 800 090 - SIRET 756 800 090 00083 - APE 742 c
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Client : IRH ENVIRONNEMENT
Suite de 1'échantillion N° 03N 04291

N2.3898 P. 4/§

Page N°92/2

FARAMETRES CHIMIOUES GLOBAUX Méthade Unite Limite gualite
(*)Titre hydrotimétriqus HF TS0-003 Degrés Frangais

(*)Turbidit NF EN ISD 7027 |FNU C

SURSTANCES INDESIRABLES Méthode Unité Limite qualité
(*)Fer total FO TaD-112 wg Fe/l

{*IManganese FQ T90-118 ug Mn/l

{(*)Aluminium FO 790-119 pg 4177

(*18i1ice dissoute NF T90-007 mg $§02/71

{*#3Phosphore total NE EN 1189 mg F205/1

CONCLUSION

Ce rapport d’analyses annule et remplace le rapport d'ana

2004.

Tyses N°03E£504649/1 du 1C décembre

Colmar Je 26 Janvier 2004

Responsable Laboratoire
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LABORATOIRES D’ANALYSES (eaux, air, déchsts, sols, hygizne Industrielle)
LABORATOIRE D’ALSACE FRANCHE-GOMTE

- 24, rue du Moulin
68740 NAMBSHEIM

envirennement

ZALG.

SMEGREG

E.mail : alsace@irh.ir

Tel. : 03 89 83 76 10
Fax : 03 89 83 76 52

wywirh-environnement.com

Laboratoire agréé par le ministére chargé
de 1'environnement au titre de 1’année 2003
(Agréments n®1,2,3,4,5,9,10,11)

N® d'Analyse.: 03N 04292
Echantillon Déposé le 20/11/2003

SMEGREG
WAP303

Origine.:
V/Ret...:

RECU le
1 5 DEC. 2003

RED: - oocommes

Destinataire

Rapport d’analyse N° 03ES04648/1 du 10 Décembre 2003

IRH ENVIRONNEMENT

8 RUE DES RELIGIEUSES

82200 MOISSAC

MONSIEUR P.

BOISSON

N

0

.3893

Page N°1/2
LAEDRATOIRE ACCRERITE
SOuUS LE Ne 1-0887

cofrac

ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de 1a compgtence du laboratoire pour les seule 2s2ais couverts par

1'aceréditation, qui gont identifiés par le symbole (¥).
forme de Fac-similé photographique intéaral. Toute reproduction partielle ne peut Btre eff

scrite du laboratoire.

Ce rappart ne concerna gque le(g) échantillen(s) référencés ci-dassous.
Portée communiguée sur demande.
Les avis et interprétations ne sont pas couverts par 1 accréditation.
Ce rapport comparte 2 page(s) et D annexe

Py

ELy

Lz reproduction de ce document n’est autorisée que sous s
uees sans 1-apprabation

Echantillon N° Q3N 04292 Nature : Nappes

Date de prélévement.......: 19/11/2003 & 12 H 25
Date de réception.........: 20/11/2003

Lieu de pré&lévement.,......: SMEGREG F2 DU 19/11/2003
Analyse sur le Produit

PARAMETRES CHIMIQUES M&thode Unite Valeur Limite qualité
Titre slcalimétrique complet NF EN 150 9963-|°F
Carbohates NF EN 130 8863«|mg CO3/1
Hydrogénocarbonates NF EN S0 9963-|mg HCO3-/1
(*)SulfTates HF EN 150 10304|mg 504/1 <250
(*)Chlorures WF EN IS0 10304|mg C1/1 %200
[(*)Nitratas E. GAPIL- mg HO3/1 <100
(*3Nitrites NF EN 28777 g NOZ/L
(*)0rihophosphates NF EH 1188 mg PO4/]
Calcium NF EN 130 14811|mg Ca/l
Magnésium NF EN IS0 14811 |mg Mg/]
Sodium NF EN IS0 14211 (mg K&/l
Fotassium NF EN IS0 14211|mg K/
(*)azote ammaniacal NF TS0-015-2 mg HH4/1 =4
INDICATEURS OE POLLUTION Methods Unité Valeur Limite qualizé
Strontium NF EN IS0 11885(pg Sr/]

Sigga Social : 11 bis, rus Gabriel Péri - B.P. 286 - 54513 VAND(EUVRE GEDEX
S.A. au Capital de 104 000 £ - R.C.S. Nancy B 756 808 090 - N* TVA intracom. FR 46 755 800 000 - SIRET 756 800 090 00083 - APE 742C
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Client : IRH ENVIRONNEMENT

Suite de 1"échantillon N® 03N 04292

Ne.3893 P. 6/6

Page N°2/2

PARAMETRES CHIMIQUES GLDBAUX Méthode Unite Valeur Limite qualité
(*)Titre hydrotimétrique NF T90-003 Degrés Frengais|

(*)Turbidité NF EN IS0 7027 |FRU

SUBSTANCES INDESIRABLES Méthode Unité Valeur Limite qualité
{(*)Fer total FO T90-112 pg Fe/l

{*)Manganése FD T30-119 ug Mn/l

C=ya umindum FO T90-119 pg A1

(*)8ilice dissoute NF T30-007 mg 3i02/1

(*)Phasphore Total NF EN 1189 mg P205/7

Colmar le 10 Décembre 2003

Responsable Laboratoire




_: LABOHATBIBES D'ANALYSES (eaux, air, déchets, sols, hygiens industrislle)
m L ABORATOIRE D’ALSAGE FRANCHE-COMTE

_ Z.AG, - &4, rue du Moulin

anvironnement EB”‘,U NAMBSHQM
E.mail : alsace@irn.ir
Tél. : 03 89 63 76 10 yoww.rh-environnement.com
Fax : 03 89 83 76 52
Laboratoire agréé par le minfstére chargé
de 1'environnement au titre de 1'annége 2003
(Agréments n°1,2,3,4,5,9,10,11)

Rapport d'analyse N° (Q3ES04873 du 24 Décembre 2003

N® d'Analyse.: 03N 04463 Destinataire :
Echantillon Déposé l1e 28/11/2003 IRH ENVIRONNEMENT
QOrigine,: SMEGREG 8 RUE DES RELIGIEUSES
V/Ref...: WAP303 82200 MOISSAC

MONSIEUR P. BOISSON

Lz reproduction de ce document n'est sutorisde que sous la forme de fac-similé photogrephique intégral. Toute
reproduction partielle ne peut Btre effectuée sang 1'apprebation écrite du labaratoire.

Cz rapport ne concarne que le(s) échantillon(s) référencés ci-dessous.

Ce rapport comporte 3 page(s) et 0 annexe

Echantillon N° Q3N 04463 Nature : Nappes

Date ce pré&lévement.......: 27/11/2003
Date de réception.........: 28/11/2003 38 1 H
Lieu de prélévement.......: SMEGREG FORAGE F1 DU 27/11/2003

Analyse sur le Produit

PARAMETRES MICROBICGLOGIOUES Méthode Unité Valeur Limite qua1.1té
Coliformes thermotolérants NF T90-413 unités/100mi <20 000
Entérocoques NF T2D-411 unités/100m] <10 000
Balance ionigque sur Te Prodult
Balance fonique : Anions Métnode unité Valeur Limite qualité| Méqg/1
Hydroxyle NF EN IS0 29|mg OH/1
Carbaonates NF EN 180 €9|mg CO3N
Hydrogénacarbanates NF EN 150 89(mg HCO3/N
Chlorures NF EN IS0 10)mg C1/1 <200
Sulfates NF EN IS0 10|mg 504/1 <250
Nitrites NF EN 28777 |[mg NO2/1
Nitrates NF EN 150 10|mg ND3/ <100
Tota)l Anions 248,91 4,70
Ralance fonfgue : Cstions Héthode Unité Valeur Limite qualite| Még/l
Caleium mg Ca/l
tagnésium NF EN IS0 14|mg Mg/l
Ll .j. "
Sléga Soclal ; 11 ols, rue Gabriel Péri - B.P. 286 - 54516 vmo&uvnzcmex
4 000 € - A.C.5. Nancy B 756 800 090 - N* TVA Intracom. FR 48 758 800 07, ~34 800080 - WP S
{ d 3088 cN 93493H3 200 L1%9002 7l
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Suite de 1'échantillon N°® Q3N 04463
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Balance fonigue : Cations Méthode Unité Valeur Limite qualité| Még/i
Sodium NF EN IS0 14|mg Na/l

Potassium NF EN 18D 14 |mg K/

Azote ammoniacz) NF T90-015-2|mg NH&/1 %4

Tots] Cations 94,42 4,92
PARANETRES CHIMIQUES GLOBAUX Méthode Unité Yaleur Limite qualité
Anhydride csrberique Tibre CALTUL mg C02/1

Anhydride carbonique agressif CALCUL mg C02/1

Conductivité a8 26 °C NF EN 27888 pS/cm

pH NF T90-008 unités pH

Température de mesure du pH NF TO90-008 i

pH aprés marbre CALCUL unités pH

Titre hydrotimétrique NF 790-0D03 Degrés Francals

Titre hydrotimétrique aprés marbre CALCUL Degrés Frangais

Résidu sec & 180°C NF T30-0z9 mg/1
Oxyaéne dissous NF EN 25813 mg 02/1
Turbidité NF EN ISD 7027 |FNU
Température NF T90-100 *C

SUBSTANCES INDESIRABLES Méthade Unité Yaleur Limlte quatité
Indice permanganate NF EN 150 B4B7 |mg 02/1 <10
Fluorures NF T90-004 mg F/1

Fer total FD T93-112 ug Fe/l
Manganése FO T90-119 kg Mn/l
Aluminium FD T720-119 g AT/Y
Silice dissoute NF T80-007 mg Si02/1

Phosphore total NF EN 1189 mg PZ05/T

INDICATEURS DE PDLLUTICN Méthode Unité Valeur Limite qualité
Cadmium NF EN 180 5961 |ug Cg/1 &5

Pl omb FO TBD-118 wg PbJ/1 <50
Cujvre FO T80-11¢% ug Cusl

Zing FD T90-112 pg Zn/1 <5 000
Hydrogéne sulfuré gualitatif

LI ] ,! LI ]
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Client : IRH ENVIRONNEMENT
Suite de 1'échantillon N® 03N 04463

Page N®3/3

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES ARDMATIQUES Méthoda Unité Valeur Limite qualité
Benzola) pyréns NF TS0-115% pafl
Acénaphthéne NF T90-1156 pg/l
Acénaphthyléne NF T80-115 ug/1
Anthracens NF T80-115 wg/l
Benzo (b) fluoranthéns NF T90-115 wg/l
Benzolalanthracéne WF TS0-115 pa/l
Pyréne NFT 90-115 pa/l
Naphtaléne NF T80-115 pg/l
Fluorane NF T90-115 pg/
Phénanthréne NF T80-115 pg/l
Dibenzala,h)anthracéne NF T80-115 pg/l
Chryséne NF T90-115 /sl
Benzo{ahl) peryliene NF T90-115 wg/ 1
Benzo(k) fluoranthéne NF T9D-115 pg/l
Fluoranthéne NF T80-115 Hg/l
Indeno(l.2.3-cd) pyréne NF TOD-115 pasl

CONCLUSION : EAU SOUTERRAINE, TRES LEGEREMENT BASIQUE, TRES LEGEREMENT ENTARTRANTE A LA
TEMPERATURE DE MESURE DU pH, DE DURETE ET MINERALISATION MOYENNES, A PREDOMINANCE
BICARBQNATEE, CALCIQUE, DONT LES PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES ANALYSES

RESPECTENT LES LIMITES DE QUALITE REQUISES POUR UNE EAU BRUTE DESTINEE A LA PRODUCTION D' EAU

DE CONSOMMATION HUMAINE.

Colmar le 24 Décembre 2003

SELRELRY

Responsable Laboratoire
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LABORATOIRES D'ANALYSES (eaux, alr, déchets, sols, hygl2ne Industrislle)
LABORATOIRE D’ALSACE FRANGHE-COMTE
Z.A.C. - 24, rue du Moulin

68740 NAMBSHEIM

E.mall : alsace@irh.fr

www irh-environngment.com

Laboratoire agréé par le ministére chargé
de 1'enviraonnement au titre de 1'année 2003
(Agréments n®1,2,3.4,5.9,10,11)

Rapport d'analyse N° 03ES04874 du 24 Décembre 2003

N® d’Analyse.: 03N 04462

Echantillon Déposé le 28/11/2003

Qrigine,: SMEGREG
V/Ref...: WAP303

Destinataire :

IRH ENVIRONNEMENT

8 RUE DES RELIGIEUSES
82200 MOISSAC

MONSIEUR P. BOISSON

Page N°1/3

Lz reproduction de ce document n'est autorisée gue sous la forme de Fac-similé photegraphique intégral, Toute
reproduction partielle ne peut &tre effectuée sans 1'approbation écrite du lsboratnire.

Ce rapport he concerns que le{s) échantillon(s) référencés ci-dessous.
Ce rapport comparie 3 page(s) et O Ennexe

Echantillon N® 03N 04462 Nature : Nappes

Date de prélévement.......: 27/11/2003

Date de réception.........: £8/11/2003 a 1 H

Lieu de pré&lévement....... . SMEGREG FORAGE F2 DU 27/11/2003

Analyse sur le Produit

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Méthode Unité Valeur Limite qualité
Califormes thermotolérants NF T9D-413 unités/100m) 20 000
Entédrocoques NF T90-411 unités/100ml <10 D00
Balance fonique sur le Produit

Balance fonique : Antons Méthode Unité Valeur Limite qualité| Mégsl
Hydroxyle NF EN ISD 9S}mg CH/Y

Carbonates NF EN IS0 S8|mg CO3/1

Hydrogénocarbonates NF EN IS0 98|mg HCO3/1

Chlorures NF EN IS0 10|mg CI1 /Y %200

Sulfates NF EN [S0 1Cimg SO4/1 <280

Nitrites NF EN 28777 fmg ND2/1

Nitrates NF EN [50 10fmg NO3/1 <100

Total Anions 4 48
Balance fonique : Cations Méthode Unite Valeur Limite qualité| Méqg/T
Calcium mg Ca/l

Meagnésium NF EN IS0 14img Mg/)

~A au

G 'd

6l4ge Social : 11 bis, rue Gabriel Pén - B.P. 286 - 54515 VANDEUVRE CEDEX
ne—t-l - 494 000 & - R.C.S. Naney B 756 800 080 - N® TVA intracom. FR 46 756 800 D" 7" 736 800 080
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Client : IRH ENVIRONNEMENT

Suite de 1'échantillon N° 03N 04462

Page N°2/3
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Balancas Yoniqus : Cetions Méthode Unité Valeur Limite guzlite| M&g/i
Sodium NF EN IS0 14|{mg Na/l
Potassium NF EN ISC 14|mg K/1
Azote ammoniacal NF T90-015-2|mg NH4/1 <4
Total Cations 86,59 4,47
PARAMETRES CHIMIQUES GLOBAUX Méthode unité Valeur Limite qualicé
anhydride carbonigue libre CALCUL mg GO2/7%
Anhydride carbonique agressits CALCUL mg COZ/1
Conductivité & 25 °C NF EN 27888 us/cm
oH NF T90-008 unités pH
Température de mesure cu pH NF T90-008 °C
pH aprés marbre CALCUL unités pH
Titre hydrotimétrique NF T90-003 Degrés Frangais| .
Titre hydrotimatrique eprés marbre CALCUL Degréds Frangals
Résidu sec 2 180¢C NF T90-029 _ mg/l
Oxyoéne dissous NF EN 25813 mg 02/1
Turpidité NF EN IS0 7027 |FHU
Température NF 790-100 L H
SUBSTANCES INDESIRABLES Méthode Unité valeur Limite qualité
[ngice permanganate NF EN IS0 8467 |mg 02/1 510
Fluorures NF T80-004 mg F/1
Fer total FD 7190-112 pg Fe/l
Mangangse FD TO0-119 Hg Mn/7
Aluminium FD TOD-119 ve A1/1
517ice dissoute NF TBO-007 mg S102/1
Phosphore total NF EN 1189 mg PZD5/1
INDICATEURS DE POLLUTION Méthode Unité Yaleur Limita qualiteé
Cadmium NF EN 150 5961 |wg Cd/1 %5
Plomb FO Te0-118 pg Pb/1 €50
Cufvre FD T80-119 pg Cu/i
Zinc F0 TE0-112 wa Zn/1 <5 000
Hydrogéne sulfuré qualitatds®
- ’}’t .

HS PO+ L1 7000 ~VEf 7l
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Client : IRH ENVIRONNEMENT Page N°3/3
Suite de 1'échantillon N® Q3N 04462

HYDROCARRURES POLYCYCLIOQUES ARDMATIOUES Méthode Unite Valeur Limite quaiité
Benzo(a) pyréne NF T90-11S Ha s
Acénaphthene NF T30-115 ug/l
Acénaphthylene WF T90-115 pa/l
Anthracéne NF T80-115 ua/l
Benzo (b) fluoranthéne NF TS0-115 pgsl
Benzolalanthracéne NF T20-115 pg/l
Pyréne NFT 90-115 pg/l
Negphtaleéne NF T9D-115 pg/’
Fluoréne NF T90-11% pa/1
Fhénanthréne NF T90-1158 T Fl
Oibenzo(a,h)anthracéne NF TG0-115 pg/l
Chryséne NF TBO-115 wa/l
Benzol(ghi) peryléne NF 790-115 pa/!
Benzo(k) fluoranthéne NF T90-115 Mg/
Fluoranthéng NF T90-115 pe/l
Indeno(l.2.3-cd) pyréne NF T9G-115 ugi/

CONCLUSION : EAU SOUTERRAINE, TRES LEGEREMENT BASIQUE, TRES LEGEREMENT AGRESSIVE VIS A VIS DU
MARBRE A LA TEMPERATURE DE MESURE DU pH, DE DURETE ET MINERALISATION MOYENNES, A PREDOMINANCE
BICARBONATEE, CALCIQUE, DONT LES PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES ANALYSES
RESPECTENT LES LIMITES DE QUALITE REQUISES POUR UNE EAU BRUTE DESTINEE A LA PRODUCTION D'EAU
DE CONSOMMATION HUMAINE.

Colmar le 2?4 Décembre 2003 Responsable Laboratoire

s MEYEB ~—?
Emmanuél
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LABORATOIRES D’ANALYSES (eaux, ait, di}chets, sols, hygiéne industrielle)
LABORATOIRE D’ALSACE FRANCHE-COMTE
LAL. - 24, e du Moulin

88740 HAMBEHEIM

£.mail : alsace@irh.fr Page N°1/2
Tl (83 82 85 76 18 www.oroupsichenvironnemant.com LABORATOIRE ACCREDITE
Fax : 03 89 B3 75 B2 SQUS LE N° 1-0687
Laboratoire agréé par le ministére chargé corrag
de 1'environnement au titre de 17année 2005
(Agréments n°1,2,3,4,5,9,10,11)
Rapport d'analyse N° 05£S00030/1 du 12 Janvier 2005 ESSALS
N d’Analyse.: 04N 03317 Destinataire :
Echantillon Déposé le 10/12/2004 IRH ENVIRONNEMENT
Origine.: SMEGREG AGENCE SUD QUEST
V/Ref...: WAP303 26 CHEMIN DE FONDEYRE

31200 TOULOUSE

MONSIEUR P. BOISSON

L accréditation du COFRAC alleste de la compétence du laborateire pour les seuls essais couverts par
Tlavcreéditation, qui sont identifiés par le symbole (*). La reproduction de ce document n'est autorisée que sous 13
forme de fac-similé pholographigue intégral. Toule reproduction partlielle ne peut étre effectuée sans 1'approbation
derite du ishoratoire.

e rapport ne concerne que le(s) échantillan(s) référencés ci-dessous.

Pr.elée comnunigquée sur demande.

irs avis el interprétabtions ne sont pas couverts par 1'aceréditation.

Ce rapport comporte 2 page(s) et 0 annexe

Echantillon N° 04N 03317 Nature : Nappes

Date de prélévement.......: 09/12/2004

Date de réception.........: 10/12/2004

Lieu de préléevement.......: SMEGREG SAUMOS SF3 DU 09/12/2004
Observation générale

NC/04/992

Analyse du strontium sous-traitée a IRH Environnement - Laboratoire central.
TAC calculé: 14,5°f.

Analyse sur le Produit

PARAMETRES CHIMIQUES Méthode Uniteé Vaiour Limite qualite
<+ Carbonates NF EN IS0 9963-{mg CO3/1

Hydrogénocarhonates NI Cl OISO 9963- fmg 1ICD3-/1
(*1Sulfates MF EN IS0 10304 |mg 50471 =250
(*I1Chlorures NF EN IS0 10304 |mg C1/1 <200
(*)Nitrates NI CH ISD 10304 mg NU3/1 <100
{*jNiLriles MF EN 26777 mg NOZ/L
{(*)0rthophosphates NF EN 1189 mg P04/7

Calcium HF EN IS0 14911 |\mg Ca/sl

Magnésium NF [N IS0 14911 |mg Mg/l

Sodium NF EN I50 1481il|mg Ma/l

Potassium NF CN IS0 14911|mg K/1
(*)Azole ammoniacal NP T92-016-2 my N4 /1 o




Client : TRH ENVIRONNEMENT Page N°2/2
AGENCE SUD QUEST
Suite de 1’échantillon N® 04N 03317

’_T-'wiDI[Za'\TEURS DE POLLUTION Méthode Uniteé Valoeur Limite gualité
Stronlium HF EN IS0 L1885|ug S5r/l

PARAMETRES CHiMIQUES GLDBAUX MéLhode Unité Valeur Limite qualité

(*)Titre hydrotimétrique MF T90-003 Degrés Frangais

(*)Turbidite Nf CN 150 7027 [TNU

SUBSTANCES [NDCSTRABLES Méthode Unite Valeur Limite qualité

(*)Fer total NF EH ISO 11885 |pg Fel)

{*)Mangangse NF EN IS0 11885{ug Mn/1

{(*)Aluminium NI CN 150 11885|pg A1/]

{(*)Silice dissoule NF T90-007 mg Si0z/1

i <)JPhosphore Lotal HF CH 1189 mg P205/1

Colmar le 12 Janvier 2005 Responsable Laboratoire
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Laboratoire d'Alsace Franche Comté Laberatoire agréé par le Ministére de 'Ecologic Laboraloire Accrédité
ZAC et du Développemenl Durable pour l'année 2005 sous le n® 1-0687
> % ot A g Analyse des eaux et sédiments : 1,2,3,4,5,9,10.11 eofruc
o 66740 Nambsheim - - .
ennisqaaenesas - Tél : 03.89.83.76.10 [é?}]i';g;s:}_!rglre agrée par le Ministére de 'Emploi st de la
Fax :03.80.83.76.52 s )
Systeme de managament de la qualilé certifié ESSALS
150 80071 : 2000 par LROA (Certificat n"9910144) Portée communiguée
sur demanda
Vos Coordonnées
:‘" d IRH SUD-OUEST - ANTENNE AQUITAINE
-rar& .. CHATEAU BERSOL
stk 218/228 AVENUE HAUT-LEVEQUE
Fa dingot: 33600 PESSAC
Mail : M BOISSIN
Vos références : Affaire suivie par :
DEMANDE INTERNE DU 22/02/05 SUD QUEST Emmanuel FELLMANN

Laboratoire d'Alsace Franche Comté

Rapport d'analyse n°® C05-02660-D01 rev. 0

Les résultats ne se rapportent qu'a cet échantillon. Ce document compone 4 page(s)
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac similé photographique intégral.

L'aceréditation COFRAC atteste uniquement de la competence des laboraloires pour les essais ou analyses couvertes par I'accrédiation. Le symbale (%)
identifie les analyses pour lesguelles le laboratoire d'analyse est acorédité.

Les commentaires el conclusions, autres que les comparaisons aux fimites de qualité el les avis simples sur la qualité de I'échantillon ne sont pas couvens
par l'accréditation COFRAC,

Echantillon n° : C05-02660-D01 Nature : Ressource Brute Souterraine

Libellé : SAUMOS SF3

Date de prélevement : 22/02/2005 Date de réception : 23/02/2005

Commune : SAUMOS Analyses effectuées entre le 23/02/2005 et le 07/04/2005

Origine : SMEGREG

s e T
;% 5 - = :n;f

NF EN SO 7027 0,48 FNU

Examen sensor:el Présence

Escherichia l:o|| {filtration) NF EN ISO 9308-1 0 unilésﬁODml
Entemcoques (flllralron} NF EN ISO ?399—2 0 unliésM{)DrnI

5%a ? 3 unrlés pH

NF T90-ODB 7,85 unités pH

T
Température de mesure du pH NF T90-008 19,6 °C T
Hydrogénocarbonates NF EN IS0 9963-1 173 mg HCO3A T
Carbonates NF EN 1SO 9963-1 0 mg CQO3/ T
Anhydride carbonique libre NF T90-011 4,4 mg CO2/| T
Hydroxyles NF EN ISO 9963- 0 mg CH/l T

BE “:.» T e e
bt Jﬁ} : ?-\r;_;,

t%ﬁ

I.LR.H GENIE de L'ENVIRONNEMENT
11 bis rue Gabriel Péri - B.P.286 - 54515 VANDOEUVRE Cedex
S.A. au capilal de 128304 € - B.C.S Nancy B 756 800 090 - N° TVA intracom.FR 46 756 800 090 - SIRET 756 800 090 00083 - APE 742 C



Rappor d'analyse n® C05-02660-D01 rev. 0

Fer dissous

NF EN ISO 10304-1

NF EN ISO 11885

13 mg SO4/|

Conduclivité 4 25°C NF EN 27888 460 pS/cm T 5 % a 570. 2? qucrn
~ |Fluorures NF EN ISO 10304-1 < 0,10 mg F/l T
* | Calcium NF EN ISO 14911 44 mg Cafl T 0 % a 25.95 mg Ca/l
* |Chlorures NF EN IS0 10304-1 51 mg CiA F < 200 10 % 4 100 mg CHI
* |Magnésium NF EN ISO 14911 14 mg Mg/l T 0% & 25,4 mg Mg/l
* | Silicates solubles {en Si02) NF T90-007 14 mg Si02/ T
* 1 Sodium NF EN ISO 14911 30 mg Na/l T <200 5% a 100 mg Na/l
* | Sulfates T < 250

10 % & 100 mg S04/

Oxygéne dissous

NF EN 25814

4,6 mg 021

< 20 pg Fell
Manganese NF EN ISO 11885 < 10 pug Mn/!
NF EN 150 15586 < 5 Ha Sbﬂ T .

* | Arsenic NF EN ISC 15586 < 2 pg Asfl T < 100
*|Bore XP Tg0-041 < 50 pg B T 5%alugBi
* | Cadmium NF EN ISO 11885 < 0,5 pg Cdfl T <5 10 % & 5 pg Cdil
* | Nickel NF EN ISO 11885 <5 pg Nil T
“|sélénium NF EN ISO 11885 <10 pg Seft T <10 10 % & 10 g Sef|

Oxydabilité KMnQ4 milieu acide a
chaud

-

NF EN SO 8467

1,8 mg 02/

ST

* Orthophnsphates

i
4..‘?1‘

e
s

Trichloroéthylane

NF EN 1S0O 10301

0,10 mg PO4/

< 1,0 pgh

I et

* tAmmonium NF T90- 015-2 0,18 mg NH4A T

* | Nitrates NF EN (S0 103041 < 0,50 mg NO3/! T <100 6 % & 21.7 mg NO3#

* | Nitrites NF EN 26777 < 0,01 mg NCG21 T 10 % & 0.1 mg NC2A
NF EN 1189 T

Aldicarbe

NF EN ISO 11369
(DAD)

< 0,050 pg/l

Tétrachloroethyléne NF EN IS0 10301 < 1,0 pgd
« | Tétrachloroéthyléne + i
Trichloroéthyldne NF EN 1SO 10301 <2,0ugf T 9% a 10 pgl

Mercaptodimathur (=Melhiocarb)

NF EN ISO 11369
(DAD)

< 0,050 pg/l

<2

I.R.H GENIE de L.'ENVIRONNEMENT
11 bis rue Gabriel Péri - B.P.286 - 54515 VANDOEUVRE Cedex

S.A. au capital de 128304 € - R.C.S Nancy B 756 800 090 - N° TVA intracom.FR 46 756 800 090 - SIRET 756 800 090 00083 - APE 742 C
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7 T “i‘f:"_h’

s

ST

WL

i o
i i

i e ; PEET Hiz

* | Aldrine NF EN SO 6468 < 0,01 pgh T

* | Dieldrine NF EN ISO 6468 < 0,01 pg/l T <2
* |Heptachlore NF EN ISO 6468 < 0.01 pgi T <2
* | Heptachlor-epoxide NF EN 1SO 6468 < 0,01 pgf! T <2
* |Hexachlorobenzéne NF EN I1SO 6468 < 0,01 pgl T

* |Hexachlorobutadiéne NF EN IS0 8468 < 0,01 pgfl T

*|alpha HCH NF EN ISO 6468 < 0,01 pgh T

* |béla HCH NF EN {SO 6468 < 0,01 pg/l T

*{deita HCH NF EN ISO 6468 < 0,01 pg/l T

*|Lindane (gamma HCH) NF EN iSO 6468 <D0,01 pg/l T <2

1 i, S 2 . ist o o3

NF EN ISO 11369

* | Diazinon NF EN 12818 < 0,03 pu/l T
* | Dictlorvos NF EN 12918 < 0,03 pg/ T
Disulloton NF EN 12918 < {,03 pg/ T
Ethoprophos NF EN 12918 < 0,05 ugh T
* | Fénitrothion NF EN 12918 = 0,03 pgh T
* |Ethyl parathion NF EN 12918 < 0,03 pg/l T

(DAD)

* | Atrazine (DAD) < 0,030 pg T <2
+ | Atrazine daisopropyl ?‘Dig';' 15011369 < 0,030 pg/! T <2
| Atrazine déséthyl :‘g;g;’ 150 11369 < 0,030 pg/l T <2
* |Cyanazine (N[;:AI[E)T 13071309 < 0,030 pgn T
* | Simazine NF EN ISO 11369 < 0,030 pg/ T

* | Terbulylazine

NF EN ISO 11369

(DAD)

<0,030 pgh

sttt

BE ﬂ i
o —
=

loxynil

NF EN 150 11369
(DAD)

< 0,050 pg/l

P! o
wlis NF EN ISO 1136
Diuron (DAD) < 0,050 po/l T <2
. NF EN ISO 11369
Isoproturon (DAD) < 0,050 pg/t T <2
| i NF EN |50 11369 < 0,050 g/l T

I.R.H GENIE de L'ENVIRONNEMENT
11 bis rue Gabriel Péri - B.P.286 - 54515 VANDOEUVRE Cedex
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* | Trifluraline NF EN IS0 6468 < 0,02 pghl

Hemarques sur I'échantillon

Eau brute souterraine, trés Iégéremem bassque de dureté et minéralisation moyennes, a prédominance
bicarbonatée, calcique, dont les paramétres bactériologiques et physico-chimigues analysés respectent les
limites de qualité requises pour une eau brute

(1) Les rdsullats précédeés du signe < correspendent aux limites de quantification
(2) Laborataire de réailsation de l'analyse (n” d'accréditation) : A : Laboratoire Central {1-0685), B : Laboratoire d'Epinal (1-0686), G : Seivice Impact sur les Miligux
(1-0685), N : Laboratoire du Nord (1-1304], P : Service Allmentarité des matériaux (1-0685), T : Laboratoire d'Alsace Franche-Comité (1-0687), 5 : Analyse
sous-lrgilée dans un laboratoire extérieur. Lisle des siles accredités et portées communiquées sur demands.

,H
(3) LQ : Limite de qualits - RO : Ratérence de qualité, valeurs données en rélérance 4 : Décret n°2001-1220 du 20/12/2001 -7

Nambsh i e Ie 24;05 /2006
manuel J:CMANN

S Unit6 E.D.
-
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ANNEXE 6

COUPES GEOLOGIQUES :

— Forage pétrolier de SAINTE-HELENE 1.
— Forage A.E.P. de BRACH.
— Forage de "Talaris" - LACANAU.
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